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Stranica 2

Sluzbeni glasnik Opéine Puscéa

Broj 7

Na temelju ¢lanka 113. stavka 4. Zakona o

prostornom uredenju (Narodne novine br.

153/13, 65/17, 114/18 1 39/19), ¢lanka 29. Sta-

tuta Opc¢ine Puscéa (Sluzbeni glasnik Opcine
Pusc¢a br. 01/18-procisceni tekst) i ¢lanka 17. Poslovnika
Op¢inskog vijeca Opéine Pusé¢a (Sluzbeni glasnik Opci-
ne Pusca br. 02/09) Odbor za Statut, Poslovnik i akte kao
radno tijelo Op¢inskog vije¢a Op¢ine Puscéa na 1. sjedni-
ci odrzanoj dana 04. studenoga 2019. godine utvrdilo je
procisceni tekst Odredbi za provodenje 1 Grafickog dijela
Prostornog plana uredenja Opc¢ine Puséa.

Prosisceni tekst odredbi za provodenje obuhvacéa Od-
luku o donosenju Prostornog plana uredenja Opc¢ine Pusca
(Sluzbeni glasnik Op¢ine Pusé¢a br. 04/03), Odluku o 1. iz-
mjenama i dopunama Odluke o donosenju Prostornog pla-
na uredenja Opcine Pusca (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Pusca
br. 05/06), Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o
donoSenju Prostornog plana uredenja Opc¢ine Pusca (Sluz-
beni glasnik Op¢ine Pusé¢a br. 04/10), Odluku o III. izmje-
nama i dopunama Odluke o donoSenju Prostornog plana
uredenja Opcine Puséa (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Pusc¢a br.
07/15) 1 Odluku o donoSenju I'V. Izmjena i dopuna Prostor-
nog plana uredenja Op¢ine Pusc¢a (Sluzbeni glasnik Opc¢ine
Pusca br. 06/19).

Procisc¢eni tekst odredbi za provodenje sadrzan je u
,,Elaboratu procis¢enog teksta odredbi za provodenje i gra-
fickog dijela Plana“ kojeg je izradio Arhitektonski atelier
deset d.o.0. za arhitekturu i urbanizam iz Zagreba.

Procisc¢eni tekst odredbi za provodenje Prostornog
plana uredenja Opcine Pus¢a objavit ¢e se u Sluzbenom
glasniku Op¢ine Pusc¢a i na web stranicama Opcine Pusca.

Prostorni plan uredenja Opcine Puséa
(Sluzbeni glasnik Op¢ine Puséa br. 04/03, 05/06, 04/10,
07/15, 01/16-progiséeni tekst i 06/19)

I1. ODREDBE ZA PROVODENJE
(PROCISCENI TEKST)

1. Gradevine od vaznosti za DrZavu i Zupaniju
Clanak 5.

Planom su utvrdene slijedece gradevine i podrucja od
vaznosti za drzavu i zupaniju: (1) Gradevine i podrucja od
vaznosti za Zupaniju

- prometne gradevine :

Sve postojece zupanijske ceste

2. Uvjeti za odredivanje namjena povrsina
i uredivanje prostora

Clanak 6.

(1) Povrsine u obuhvatu plana razgrani¢ena su na sli-
jedece namjene:

gradevinska podrucja

poljoprivredno i Sumsko zemljiste

(2) Gradevinska podrucja razgrani¢ena su na:

 gradevinska podrucja naselja, koja se sastoje od:
0 izgradenog dijela
0 neizgradenog — uredenog dijela
0 neizgradenog — neuredenog dijela

» gradevinska podrucja izdvojene namjene izvan na-
selja, koja se sastoje od neizgradenog — neuredenog
dijela

(3) Poljoprivredno i Sumsko zemlji$te razgrani¢eno je

na:

vrijedna obradiva tla P2

ostalo obradivo tlo s oznakom P3

$ume osnovne namjene s oznakom S1

3. Gradevinska podrucdja
Clanak 7.

Gradevinska podrucja naselja su povrSine za razvoj i
uredenje naselja namijenjene izgradnji i uredenju naselja.
Gradevinska podruc¢ja naselja prikazana su na kartograf-
skom prikazu broj 4. “Gradevinska podrucja naselja“ u
mjerilu 1:5000.

Razgranicenje gradevinskih podrucja
Clanak 8.

(1) Unutar gradevinskih podrucja naselja planom su
razgranicene sljedec¢e namjene povrsina:
* mjeSovita, pretezito stambena namjena bez posebne
oznake
* mjeSovita namjene sa oznakom M koja ukljucuje
stanovanje vece gustocée, poslovnu i javnu namjenu
» gospodarska i poslovna namjena s oznakom I
* Sportska, rekracijska i zdravstvena namjena sa ozna-
kom R
» parkovne i zelene povrSine sa oznakom P
* groblja s oznakom G
(2) Planom su utvrdene sljedece povrsine gradevinskih
podrucja izdvojene namjene izvan naselja:
» gospodarska i poslovna namjena s oznakom I
» Sportska i rekracijska namjena sa oznakom R.

Lokacijski uvjeti — opée odredbe i definicije
Clanak 9.

Za gradnju u gradevinskim podruc¢jima naselja i grade-
vinskim podruc¢jima izdvojene namjene izvan naselja pla-
nom se odreduju slijedec¢i lokacijski uvjeti:

oblik gradevinske Cestice

gradevinske Cestice moraju imati povrsinu i oblik koji
omogucuje njeno racionalno koristenje

za nepravilne (izlomljene) granice Cestica pri formira-
nju gradevinske ¢estice preporucuje se provedba postupka
izravnanja meda ako to dopusta konfiguracija terena

Op¢ina Pug¢a, Kumrovecka 109, Donja Puséa



Sluzbeni glasnik Opcine Puséa Stranica 3

veli¢ina gradevinske Cestice

0 planomseodredujunajmanjepovrsine gradevinske
Cestice koje su u nastavku ovih odredbi oznacene
kraticom P _. = najmanja povrSina gradevinske
Cestice u m?

0 planom se odreduju najmanje Sirine gradevinske
Cestice na gradevinskom pravcu koje su u
nastavku ovih odredbi oznacene kraticom Smin =
najmanja Sirina gradevinske Cestice u m

namjena gradevine

0 namjena gradevine odreduje se u skladu sa
namjenom povrsina odredenom ovim planom

0 uz stambene, stambeno — poslovne, poslovne i
gospodarske gradevine na Cestici se mogu graditi
i pomo¢ne gradevine (garaze, spremista, ljetne
kuhinje, radionice, nadstresnice i sli¢no)

veli¢ina gradevine odreduje se prema najve¢im do-

pustenim koeficijentima izgradenosti i iskoriStenosti
i najve¢em dopustenom broju katova
0 najveci dopusteni koeficijent izgradenosti kig je
vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih
i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine
osim balkona, na gradevnu Cesticu, podijeljen sa
povrsinom Cestice
* u planom utvrdeni najveci dopusteni koefici-
jenti izgradenosti ne uracunava se vertikalna
projekcija podzemnih garaza koje su potpuno
ukopane u zemlji ¢ime se omogucuje njihova
kvalitetnija iskoriStenost

» vertikalna projekcija potpuno ukopanih podze-
mnih dijelova gradevina na gradevnu cesticu
moze biti jednaka povrsini Cestice (kig =1,00)

0 najveci dopusteni broj nadzemnih katova
odreduje se u nastavku ovih odredbi oznakom
K. t€ se oznacava kao P (prizemlje) + nK (broj
katova iznad prizemlja)
 gradnja podruma (Po) se omogucuje ispod svih

gradevina

» gradnja suterena (S) (poluukopana etaza) se
omogucuje ispod svih gradevina

* poluukopana etaza je dio gradevine ¢iji se pro-
stor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je
vise od 50% svoga volumena u konacno ure-
deni i zaravnani teren uz procelje gradevine,
odnosno najmanje je jednim svojim proceljem
izvan terena

 gradnja potkrovlja (Pk) se omogucuje na svim
gradevinama. Ako se zeli izvesti ravni krov mo-
guca je jedna etaza visSe od propisane, uz uvjet
da povrsina te etaze bude 60% od etaze ispod.
Ovaj uvjet vrijedi samo za stambene objekte.

* visina prizemlja za stambene, stambeno —
poslovne i poslovne gradevine moze biti naj-
vise 5 m

e visina prizemlja za gradevine gospodarske
(proizvodne, poslovne (trgovacke) i turisticke)
i javne namjene moze biti i ve¢a od 5 m, ovisno
o namjeni gradevine

» gradevinska brutto povrsSina odreduje se prema koe-

ficijentu iskoriStenosti koji je ovim planom utvrden

za pojedine namjena povrsina

0 najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti k. je
zbroj vertikalnih projekcija svih katova zgrade na
gradevnu Cesticu podijeljen sa povrSinom cCestice

0 u planom utvrdeni najveéi dopusteni koeficijenti
izgradenosti ne uracunava se GBP podzemnih
garaza koje su potpuno ukopane u zemlji

* broj funkcionalnih jedinica

0 najveci dopusteni broj funkcionalnih jedinica
odreden je za pojedine namjene povrsina prema
namjeni gradevina

smjestaj gradevina na Cestici odreduje se

O najmanjim dopustenim udaljenostima od
regulacijskog pravca (regulacijski pravac
je granica Cestice prema javnoj, zelenoj
ili drugoj povrsini koja nije gradiva (npr.
inundacijski pojas vodotoka) — na zidovima
koji se grade na regulacijskom pravcu mogu
se izvoditi sve vrste 1 veli¢ine otvora)

O najmanjim dopustenim udaljenostima od
ostalih granica Cestice (boCne granice Cestice
1 dvoriSna granica Cestice)

0 ako gradevna Cestica grani¢i s vodotokom
udaljenost regulacijske linije parcele od
granice ruba korita vodotoka ne moze biti
manja od 6 m, a gradevna parcela ne moze
se osnivati na nacin koji bi onemogucavao
uredenje korita i pristup vodotoku

uvjeti za oblikovanje gradevine planom su odredeni

u skladu sa namjenom povrsina

uvjeti za nesmetani pristup. kretanje, boravak i rad

osoba smanjene pokretljivosti

O sve javne povrSine moraju biti uredene na nacin
koji omogucuje pristup i kretanje osobama
smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim
propisima (Pravilnik o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom 1 samnjene
pokretljivosti NN 151/05, te drugim vaze¢im
propisima.)

0 sve gradevine moraju biti planirane, projektirane
i izgradene na nacin koji omogucuje pristup,
kretanje, boravak i rad osobama smanjene
pokretljivosti, sukladno posebnim propisima
(Pravilnik naveden u prethodnoj tocki)

uvjeti za uredenje gradevne Cestice, zelenih i parki-

rali$nih povrsina

0 Oko gradevne cCestice mogu se izvoditi ograde
visine do 1,2 m. Ograde se mogu izvoditi kao
zidovi (kamen, kombinacija kamena i zelenila,
odnosno kamena, betona i zelenila), ograde od
metala (kovano zeljezo i slicno) ili kao zelene
ograde

0 Uli¢ne ograde podizu se iza regulacijske linije
prema ulici uz suglasnost nadleznog tijela jedinice
lokalne samouprave, na na¢in da najmanje 50%
vertikalne povrsine ograde bude transparentno.

Op¢ina Puséa, Kumrovecka 109, Donja Pusca
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0 Prostor izmedu regulacijskog i gradevnog pravca
u pravilu se ureduje kao zelena povrSina sa
kolnim ulazom §irine minimalno 3 m. U prostoru
izmedu gradevnog i regulacijskog pravca mogu se
uredivati parkiralista.

0 Potporni zidovi mogu se graditi na strmim
terenima, a moraju u cijelosti biti izvedeni na
gradevnoj cestici.Visina potpornih zidova moze
biti najvise 3 m. Potporni zidovi visi od 3 m
moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora
imati najmanju Sirinu 1 m. Iznimno, potporni
zidovi koji se grade u usjecima uz prometnice
mogu biti visi od 3 m.

0 Na neizgradenom dijelu Cestice mora se ocuvati
prirodna konfiguracija terena. Iskopi se mogu
izvoditi samo radi gradnje temelja, podruma
i suterena a neizgradeni dijelovi kosog terena
moraju se urediti kaskadno ili zadrzati u prirodnom
(zateCenom) nagibu.

0 Planom su odredene najmanje dopustene povrsine
ozelenjenog dijela gradevne CcCestice oznacCene
oznakom Z .

O Planom utvrdene obavezne zelene povrsine
na Cestici mogu se uredivati nad podzemnim
dijelovima gradevine ako iste zauzimaju cijelu
povrsinu Cestice.

O Potreban broj parkiraliSnih mjesta mora se
osigurati u skladu sa namjenom gradevine, prema
slijede¢im kriterijima:

* za individualnu stambenu namjenu 1 PM /
1 jedinica

* za poslovnu namjenu (uredi, servisi, usluge)
1 PM na 40 m? GBP

¢ za zdravstvenu namjenu 1,5 PM / 40 m? GBP

 zatrgovine 1 PM na 30 m? GBP

» za sportske dvorane i igraliSta 1 PM na 10
sjedala

» zaugostiteljske objekte 1 PM na 4 sjede¢a mje-
sta ili 1PM na 40 m?

« za Skole i djecje ustanove 1 PM na jednu ucio-
nicu ili za jednu grupu djece

» zavjerske gradevine 1 PM na 20 sjedala

» za sve ostale nespomenute namjene 1PM /
100 m?

0 ParkiraliSne povrSine za stambenu namjenu
moraju se osigurati na vlastitoj gradevnoj Cestici,
a za javne, poslovne i gospodarske namjene par-
kiraliSna mjesta mogu biti osigurana i na parkira-
listu udaljenom najvise 100 m od gradevine.

Sluzbeni glasnik Opcine Puséa Broj 7
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0 U izgradenim dijelovima naselja kolnim promet-
nim povr$inama smatraju se sve postojece lokalne
1 nerazvrstane ceste i putevi bez obzira na Sirinu
kolnika i zemljisnog pojasa.

0 Ako se parcela nalazi uz ceste razlic¢itog znacaja
prikljucak parcele preporucuje se na cestu nizeg
znacaja.

0 Gradevne Cestice se prikljucuju na infrastrukturu
kojaseupraviluizvodiuprometnim povrSinamaili
zra¢nim vodovima (elektrika, telekomunikacije).
Posebni uvjeti prikljucenja cestice odredit ¢e se u
postupku izdavanja lokacijske dozvole ili rjeSenja
o uvjetima gradenja u skladu sa nacelnim uvjetima
utvrdenim u poglavlju 5. ovih odredbi.

0 Sve gradevine moraju se obvezno prikljuciti na
komunalnu mrezu vodovoda i odvodnje otpadnih
voda.

0 Ako vodovodna mreza nije izgradena opskrba
pitkom vodom rjesava se iz higijenskih zdenaca.

0 Do izgradnje kanalizacijskog sustava u naseljima
otpadne vode mogu se upustati u nepropusne
sabirne jame koje se moraju redovito prazniti po
ovlastenom poduzecu ili lokalni sustav odvodnje.
Nakon izgradnje javnog sustava odvodnje
obavezno je prikljucenje na isti.

mjere zastite okoliSa i naCin sprje¢avanja nepovolj-

nog utjecaja na okoli§

0 Obvezno je za svaku postojecu ili planiranu
gradevinu osigurati rjeSenje odvodnje otpadnih
voda. Nakon izgradnje planiranog javnog sustava
odvodnje obavezno je prikljucenje tih gradevina
na cjeloviti javni sustav odvodnje i1 proc¢iS¢avanja
otpadnih voda. Pojedinacne sabirne jame mogu
se prazniti isklju¢ivo odvozenjem na izgradene
sustave za proc¢is¢avanje.

e uvjeti za provedbu zahvata u prostoru

O Za gradnju na terenima nagiba veceg od 20%
obavezno je izvrSiti geomehanicka ispitivanja
kojima ¢e se utvrditi karakteristike tla i njegova
stabilnost, u skladu sa posebnim propisima.

3.1. Gradevinska podrucja naselja

3.1.1. MjeSovita, preteZito stambena namjena

bez posebne oznake

Clanak 10.

 nacin i uvjeti prikljucenja Cestice na prometnu povr- (1) Na gradevnim Cesticama u gradevinskom podrucju
Sinu i infrastrukturu stambene i mjeSovite namjene bez posebne oznake utvrdu-

0 Svaka gradevna Cestica mora imati neposredan ju se slijedeci lokacijski uvjeti:
pristup na kolnu prometnu povrsinu (povrsinu * najmanja povrsina Cestice, najmanja Sirina cestice,
javne namjene ili povrSinu u vlasnistvu vlasnika najveéa dopustena katnost, najveéa dopustena ve-

gradevne Cestice ili povrSinu na kojoj je osnovano
pravo sluznosti prolaza a kojom se osigurava
pristup do gradevne Cestice) kojim se omogucuje
prilaz vozila na Cesticu.

licina gradevine, najveca dopustena gradevinska

brutto povrSina i najmanja dopustena povrSina oze-
lenjenog dijela Cestice odredeni su ovisno o namjeni

gradevine i nacinu gradnje na slijede¢i nacin:

Op¢ina Pug¢a, Kumrovecka 109, Donja Puséa
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za stambene, stambeno - poslovne, poslovne i gospo-
darske gradevine proizvodne i zanatske namjene

za slobodnostojeci nacin gradnje

Pmin S min Kmax ig max is max Z min
400 12 P

P+Pk ili
500 14 P+1 0,40 0,60 0,20
800 20 P+1+Pk

moguca je gradnja poluugradenih gradevina prema
slijedec¢im lokacijskim uvjetima, uz posebne uvjete
gradnje nadleznog tijela jedinice lokalne samouprave

za poluugradeni nacin gradnje

min S min Kmax kin max. ki':. max. Z min
250 10 P
350 1 Py 0,40 0,60 0,20

za javne gradevine
za slobodnostojeci nacin gradnje
P S K

min min max

800 20 P+2
* (2) namjena gradevine

u gradevinskom podru¢ju stambene i mjeSovite nam-
jene na gradevnoj Cestici mogu se graditi gradevine slije-
de¢ih namjena:

O stambene i stambeno — poslovne gradevine
O javne gradevine
0 gospodarske gradevine i prostori:

* proizvodne i zanatske namjene, te gospodar-
ske gradevine u funkciji poljoprivredne i druge
proizvodnje i uzgoju zivotinja, najve¢e GBP do
500 m? a moze biti i veéa

* poslovne namjene

* ugostiteljsko — turisticke namjene (hotel, pansi-
on, prenociste, rastoran, kamp i sl.) kapaciteta
do 80 lezajeva

0 zelene povrsine i parkovi

O infrastrukturne gradevine

0 benzinske crpke s prate¢im sadrzajima i sl.
0 montazne poslovne gradevine - kiosci

* (3) smjestaj gradevina na Cestici

Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojece i po-
luugradene.

Slobodnostojece gradevine se mogu graditi u svim gra-
devnim podru¢jima naselja mjeSovite, pretezito stambene
namjene.

Poluugradene gradevine se mogu graditi u postojecim,
gusto izgradenim dijelovima naselja uz posebne uvjete
gradnje nadleznog tijela jedinice lokalne samouprave.

Gradevine moraju biti udaljene najmanje 5 m od re-
gulacijskog pravca. U postoje¢im, pretezito izgradenim di-
jelovima naselja udaljenost od regulacijskog pravca moze
biti i manja, ako su na takvoj manjoj udaljenosti izgradene
postojece susjedne gradevine.

Slobodnostojece gradevine moraju biti udaljene najma-
nje 3m od bo¢nih i dvori$ne granice Cestice, a iznimno u po-
stoje¢im (izgradenim) dijelovima naselja udaljenost moze
biti i manja od 3 m od jedne bocne strane, ali ne manja od

Z min
0,20

is max

1,20

ig max

0,60

1 m. U slucaju da se gradi na udaljenosti do 1 m od bo¢ne
strane, ne smiju se stavljati otvori na toj strani gradevine.

Uz izdavanje rjeSenja o izvedenom stanju, za grade-
vine izgradene do 01.01.2009., dozvoljava se manja uda-
ljenost od bocnih granica Cestice do 1 m, pri cemu se na
zidovima koji su izgradeni na udaljenosti manje od 3 m
od granice susjedne Cestice mogu izvoditi iskljucivo fiksni
otvori s neprovidnim staklom.

Poluugradene gradevine moraju biti udaljene najmanje
3m od jedne bocne te najmanje 3 m od dvoriSne granice
Cestice. Na zidovima koji se grade na granici Cestice ne
mogu se izvoditi nikakvi otvori. Za gradnju poluugradene
gradevine potreban je pismeni pristanak vlasnika ¢estice na
¢ijoj se granici gradi zid gradevine. Udaljenost poluugrade-
ne gradevine od regulacijskog pravca odredit ¢e se poseb-
nim uvjetima nadleznog tijela jedinice lokalne samouprave
u skladu sa lokalnim uvjetima.

* _(4) uvjeti za oblikovanje gradevine

0 zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim
krovovima

0 kosi krov moze biti nagiba do 60 stupnjeva

0 za nove gradevine preporucuje se nagib kosog
krova izmedu 25 i 45 stupnjeva

0 procelje gradevine moze se izvoditi u Zbuci,
opeci ili oblozi drvom, kamenom te drugim
suvremenim materijalima (aluminij i sli¢no) kada
je to primjereno namjeni gradevine

3.1.2. MjeSovita namjena sa oznakom M
Clanak 11.

(1) U podrucju mjesovite namjene sa oznakom M pred-
vida se javna (javne i drustvene djelatnosti i institucije:
uprava, odgoj i obrazovanje, Sport, rekreacija i zdravstvo,
te sakralne gradevine), stambena, mjeSovita, poslovna,
gospodarska, rekreacijska, ugostiteljsko-turisticka namje-
na (hotel, pansion, prenociste, restoran, kamp i sl., kapaci-
teta do 80 lezajeva), te javne zelene povrsine.

U podrucju mjesovite namjene sa oznakom M mogu se
graditi i montazne poslovne gradevine — kiosci.

U podru¢ju mjesovite namjene sa oznakom M treba
uvaziti sljedece lokacijske uvjete za gradnju:

* naparceli P_ =1000m?, S .= 20m, najvise

Po+P+2Kata+potkrovlje

* najmanje 15% povrsine parcele mora biti ozelenjeno

* za sakralne gradevine visina nije ogranic¢ena

Ostali lokacijski uvjeti kao u poglavlju 3.1.1. ovih
odredbi.

3.1.3. Sportsko rekreacijska namjena sa oznakom R
Clanak 12.

Unutar gradevinskog podrucja Sportske i rekreacijske
namjene sa oznakom R omoguéuje se gradnja i urediva-
nje svih vrsta otvorenih i zatvorenih igraliSta sa prate¢im
sadrzajima kao $to su svlacionice, teretane, bazeni, saune,
ugostiteljski, zabavni i trgovacki sadrzaji.
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Ukupna povrsina prateéih rekreacijskih, ugostiteljskih
i trgovackih sadrzaja u zatvorenim prostorima moze izno-
siti do najvise:
* 20% povrsine otvorenih Sportskih igralista
* 40% GBP povrsine zatvorenih $portskih dvorana
Otvorena Sportska igraliSta za nogomet, rukomet, ko-
Sarku, tenis i sl. mogu se graditi unutar gradevinskih pod-
rucja naselja.
Gradevine Sportsko rekreacijske namjene moraju za-
dovoljavati slijedece uvjete:
* koeficijent izgradenosti parcele moze biti najvise 0.4
 katnost gradevine najvise P+1 (uz moguénost grad-
nje podruma ili suterena, ovisno o nagibu terena, te
potkrovlja)
* visina gradevine najvise 15 m (do vijenca)
» ukupna visina gradevine najvise 18 m (do sljemena)
* najmanje 20% povrsine Cestice mora biti ozelenjeno

3.1.4. Gospodarska namjena

Clanak 13.

Gradnja gradevina gospodarske namjene unutar grade-
vinskih podrucja naselja moguca je:

* na povrSinama mjeSovite, pretezito stambene na-
mjene (bez posebne oznake), unutar gradevinskih
podrucja naselja, prema lokacijskim uvjetima odre-
denim za gradnju gospodarskih gradevina na tim po-
vr§inama (u svim naseljima Op¢ine Pusca)

o unutar gradevinskih podrucja naselja stambene i
mjeSovite namjene (bez posebne oznake) u svim
naseljima Op¢ine Pusca na parceli se uz stambenu
zgradu mogu graditi gospodarske gradevine za uz-
goj Zivotinja, prema posebnim uvjetima

 unutar gradevinskog podrucja naselja mjeSovite na-
mjene sa oznakom M mogu se graditi gospodarske
gradevine za uzgoj zivotinja

 unutar gradevinskih podrucja naselja na povr§inama
gospodarske i poslovne namjene s oznakom I

(1) Unutar gradevinskih podrucja naselja stambene i
mjesSovite namjene (bez posebne oznake) na parceli se uz
stambenu zgradu, (u svim naseljima Op¢ine Pusc¢a), mogu
graditi gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja kapaciteta
do 20 uvjetnih grla.

Unutar gradevinskih podrucja stambene i mjeSovite
namjene mogu se graditi gospodarske gradevine max. po-
vr§ine 500 m?, a u iznimnim slu¢ajevima i vece ako objekti
zbog tehnoloskog procesa moraju imati vecu povrsinu.

(2) Unutar gradevinskog podrucja mjesovite, pretezito
stambene namjene (bez posebne oznake) u svim naseljima
Op¢éine Pusca, moguce je uz uvjet iz stavka (1) ovog ¢lan-
ka, na parcelama koje sa stambenom i gospodarskim gra-
devinama i njihovim parcelama ¢ine prostornu i vlasnicku
cjelinu ukupne povr$ine najmanje 20.000 m? graditi zgrade
za uzgoj zivotinja kapaciteta do 75 uvjetnih grla, veli¢ine
primjerene broju uvjetnih grla, uz uvjet da je ista udaljena
od stambenih gradevina na susjednim parcelama 10 m.

(3) Unutar gradevinskih podru¢ja mjesovite namjene
sa oznakom M na parceli se uz stambenu zgradu mogu gra-
diti gospodarske gradevine za uzgoj Zivotinja kapaciteta do
5 uvjetnih grla.

Unutar gradevinskog podrucja mjeSovite namjene sa
oznakom M mogu se graditi gospodarske gradevine max.
povrsine 250 m?.

(4) Na povrsinama gospodarske i poslovne namjene s
oznakom I unutar gradevinskih podrucja naselja mogu se
graditi proizvodne, zanatske, skladisne, uredske te druge
gradevine namijenjene gospodarskim djelatnostima koje
ne stvaraju buku, oneciS¢enje zraka i druge negativne utje-
caje na okolis.

Za gradnju na ovim povrsinama primjenjuju se slijede-
¢i lokacijski uvjeti:

» minimalna veli¢ina parcele 1000 m?

* koeficijent izgradenosti parcele moze biti najvise 0,4

* koeficijent iskoristenosti parcele moze biti najvise 0,8

* katnost gradevine najvise Po+P+Kat+Potkrovlje

* najmanje 20% povrsine parcele mora biti ozelenjeno

* visina gradevine najvise 15 m (pojedini dijelovi gra-

devine mogu biti i visi zbog tehnoloskih zahtjeva, ali
ne visi od 20 m)

Uz ove gradevine, nakon $to se izgradi objekt gospo-
darske ili poslovne namjene, na istoj parceli mogu se gra-
diti i stambeni objekti povrsine najvise 250 m?.

3.1.5. Groblja
Clanak 14.

Groblja se u pravilu grade unutar gradevinskog pod-
ru¢ja naselja. Na podru¢ju Opc¢ine Pusca uredena su gro-
blja u Donjoj Pus¢i i Mariji Magdaleni. Prema velicini ova
se groblja svrstavaju u mala groblja (povrsine do 5 ha).

Uz postojeca groblja osigurane su povrsine za njihovo
Sirenje. Sirenje groblja vrsit ¢e se u etapama. Za progire-
nje groblja ve¢e od 20% postojece povrsine obavezno je
izraditi Urbanisticki plan uredenja, sukladno Pravilniku o
grobljima (NN 99/02, te drugim vaze¢im propisima).

3.2. Gradevinska podrucja izdvojene namjene izvan
naselja

3.2.1. Gospodarska i poslovna namjena s oznakom I
Clanak 14a.

Na povr§inama gospodarske namjene izvan naselja
planom se utvrduju sljedeci lokacijski uvjeti:

» veli¢ina Cestice, veliina gradevine, gradevinska
brutto povrsina i povrsina ozelenjenog dijela destice

v

P_ S K k k z

min min max ig max is max min

2000 30 Po(S)+P+1+Pk | 0,40 | 0,60 | 0,20
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0 visina gradevine moze biti najvise 10 m
0 ukupna visina gradevine moze biti najvise 15 m
o dijelovi gradevine mogu biti visi od 15 m ako je
to uvjetovano tehnoloskim zahtjevima
* namjena gradevine
O proizvodne
o skladisne
0 poslovne
0 usluzne
0 gradevine za koriStenje obnovljivih izvora
energije
0 druge pratece gradevine u funkciji gospodarskih
djelatnosti
» smjestaj gradevina na Cestici
0 Gradevine moraju biti udaljene najmanje 10 m od
regulacijskog pravca, te najmanje 5 m od boc¢nih i
dvori$ne granice Cestice.
* uvjeti za oblikovanje gradevine
0 zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim
krovovima
0 kosi krov moze biti nagiba do 35 stupnjeva
0 krov se moze pokrivati crijepom (kod manjih
gradevina) ili drugim suvremenim materijalima
kada je to primjereno ukupnom oblikovanju
gradevine
0 procelje gradevine moze se izvoditi u Zbuci,
opeci ili oblozi drvom, kamenom te drugim
suvremenim materijalima (aluminij i slicno) kada
je to primjereno ukupnom oblikovanju gradevine
* uvjeti za uredenje gradevne Cestice, zelenih i parki-
raliSnih povrSina
0 Oko cCestice se mogu izvoditi ograde visine do
2 m. Ograde se mogu izvoditi od kamena, betona,
metala ili kao zelene ograde
0 Uli¢ne ograde podizu se iza regulacijske linije
prema ulici

3.2.2. Sportska i rekreacijska namjena s oznakom R
Clanak 14b.

Unutar gradevinskog podruéja izdvojene $portske i re-
kreacijske namjene sa oznakom R omogucuje se gradnja
i uredivanje svih vrsta otvorenih i zatvorenih igraliSta sa
prate¢im sadrzajima kao Sto su svlacionice, teretane, ba-
zeni, saune, ugostiteljski, zabavni i trgovacki sadrzaji. Pri-
mjenjuju se uvjeti iz poglavlja 3.1.3. ovih odredbi.

3.5. Uvjeti za izradu urbanisti¢kih planova uredenja
Clanak 15.

(1) Planom je utvrdena obaveza izrade sljedecih urba-
nistickih planova uredenja:
» Urbanisti¢ki plan uredenja Sportsko rekreacijskog
centra u naselju Donja Pus¢a povrsine 5,32 ha
» Urbanisticki plan uredenja gospodarske zone u nase-
lju Zlebec Pusc¢anski povrsine 9,86 ha.

(2) Osim urbanistickih planova uredenja navedenih
u prethodnom stavku planom se utvrduje obaveza izrade
urbanistickih planova uredenja za sve povrsine koje su na
kartografskim prikazima gradevinskih podrucja naselja u
mjerilu 1:5000 oznacene kao neizgradeni — neuredeni dije-
lovi gradevinskih podrucja.

Clanak 16.

(1) U obuhvatu plana izradeni su i vazeci slijedeci de-
taljniji planovi:
» Urbanisticki plan uredenja zone mjeSovite namje-
ne u Donjoj Puséi 12,62 ha - (izraden i vazedi,
S1. Glasnik Op¢ine Pus¢a 06/06)
Obaveza je uskladenja ovog urbanistickog plana sa Za-
konom o prostornom uredenju (NN 153/13) i ovim Planom.

4. Poljoprivredno i Sumsko zemljiste
Clanak 17.

Povrsine koje nisu u obuhvatu gradevinskih podrucja
naselja i izdvojenih namjena dijele se na:

* poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene
ovrijedno obradivo tlo s oznakom P2
Oostalo obradivo tlo s oznakom P3

« Sume gospodarske namjene s oznakom S1

* ostale poljoprivredne i Sumske povrsine
s oznakom PS

* vodene povrsine s oznakom V

Poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene
Clanak 18.

Poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene obu-
hvaca vrijedno obradivo tlo i ostala obradiva tla koja se
pojavljuju u podrucju obuhvata plana.

Poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene koristit
¢e se u svrhu poljoprivredne proizvodnje i gospodarske na-
mjene. Na poljoprivrednom tlu osnovne namjene mogu se
graditi objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje i gos-
podarske namjene prema uvjetima navedenim u poglavlju
3.3. ovih provedbenih odredbi. Izgradnju vrsiti na ostalom
obradivom tlu oznake P3, te samo iznimno na vrijednom
obradivom tlu oznake P2.

Poljoprivredne povrsine predstavljaju jedan od temelja
gospodarskog razvitka Opc¢ine Puséa te se ne smiju sma-
njivati.

Sumske povrsine
Clanak 19.
U Planu su odredene kao Sumsko zemljiste sve posto-

je¢e sume s oznakom S i PS. Sume se ne mogu kréiti radi
gradnji stambenih, poslovnih ili gospodarskih gradevina.
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Zbog njihovog ekoloskog znacenja odreduju se slijedece
mjere cuvanja i zastite Suma i Sumskog zemljiSta:

* Sumske povrsine definirati sukladno njihovoj raspro-
stranjenosti, te postivati odgovarajucu udaljenost od
njihovog ruba pri planiranju drugih sadrzaja,

e oCuvati Sume s posebnom namjenom, a naroCito
Sume posebnih rijetkosti ili [jepota, te Sume poseb-
nog znanstvenog ili povijesnog znacenja,

» Cuvati 1 zaStititi izvorna obiljezja krajobraza uklju-
¢ujuci livade i proplanke, te omoguciti gradnju samo
onih gradevina $to po svojoj namjeni spadaju u Sum-
ske prostore (planinarski domovi, izletista, lovacki
domovi i sl.),

* maksimalno $tititi obraslo Sumsko zemljiste te za-
hvate planirati na neobraslom Sumskom zemljiStu
(npr. Kamenjara) i zemljistu obraslom pocetnim ili
degradacijskim razvojnim stadijima Sumskih sasto-
jina (garizi, Sibljaci). Na podrucju kr$a, gdje je drvna
masa i vrijednost drva niska, glavni ciljevi gospoda-
renja Sumama i Sumskin zemljiStem su zastita tla i
voda (koristenje opéekorisnih funkcija) stoga je nuz-
no koristenje na nacin i u obimu koji ne vodi do nji-
hova propadanja, nego osigurava njihovu stabilnost
i odrzava potencijal (Nacionalna Sumarska politika i
strategija, NN 120/03),

* izvr$iti valorizaciju na nacin da se izbjegavaju za-
hvati u sastojinama gospodarskih jednodobnih Suma
(uredajni razredi hrasta luznjaka 140 godina, hrasta
kitnjaka 120 godina, obi¢ne bukve 100 godina), sa-
stojine koje su u fazi oplodne sjece, sastojine 1. i II.
dobnog razreda, sastojine u kojima je Osnovom ili
Programom propisana sanacija ili konverzija. Uko-
liko se u gore navedenim sastojinama ipak planira,
nastojati da se zahvati izvode u dijelovima povrSina
navedenih sastojina koji su losije kvalitete, slabijeg
zdravstvenog stanja, smanjenog obrasta, sastojine
losijeg 1 smanjenog prirasta (manjeg od 2%), sasto-
jine slabije drvene zalihe (manje od 300 m*/ha),

* u sastojinama prebornih Suma ukoliko se zahvati u
prostoru ne mogu izbjeci treba izvrsiti valorizaciju i
zahvat planirati u sastojinama: slabije drvene zalihe
(manje od 200 m?/ha), sastojinama niskog prirasta
(manjeg od 2,0%), sastojinama losijeg boniteta (III,
IV, V),

 prilikom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje
povrsina obraslih Sumom na manje od 1000 m? u
svrhu ocuvanja stabilnosti i bioraznolikosti Sumskog
ekosustava,

» sukladno Zakonu o Sumama (NN 140/05, 82/06,
129/08) valorizirati povr§ine vezane uz Sume gos-
podarske, zastitne i Sume posebne namjene (Sumski
sjemenski objekti, Sume unutar zasti¢enih podrucja
ili prirodnih vrijednosti zasticene na temelju propi-
sa o zastiti prirode 1 Sume namijenjene znanstvenim
istrazivanjima, nastavi, potrebama obrane Republi-
ke Hrvatske te potrebama utvrdenim posebnim pro-
pisima,

* u sastojinama zasStitnih Suma koje sluze za zastitu
zemljiSta, voda, naselja, objekata i druge imovine,
izbjegavati planiranje onih zahvata koji bi ugrozili
njihovu zastitnu ulogu,

* izbjegavati promjenu namjene Suma i Sumskog ze-
mljista ako je ono predvideno za sadnju visegodis-
njih nasada na kojima je odobreno pravo sluznosti
ili se planira osnivanje sluznosti,

* u cilju oCuvanja stabilnosti Sumskog ekosustava,
nova eksploatacijska polja planirati vrednujuci kri-
terije iz Uredbe o postupku i mjerilima za osniva-
njeprava sluznosti na Sumi i/ili Sumskom zemljistu u
vlasnistvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije
mineralnih sirovina (NN 133/07),

 izvrsiti valorizaciju stanista divljih Zivotinja kroz
formirana lovista na podruc¢ju op¢ine na nacin da se
infrastrukturnim i vodnogospodarskim sustavima ne
ugrozi slobodna migracija divljaci karakteristi¢ne za
to podrucje, ne umanji bonitet loviSta smanjivanjem
povrsina lovista ispod 1000 ha, ili vise od 20% povr-
Sine lovista ili lovno produktivne povrsine.

Vodne povrsine
Clanak 20.

Vodne povrsine na podruc¢ju Opc¢ine obuhvacaju vodo-
toke potoka Pusca i Zerovnica.

Za navedene potoke planom se utvrduje inundacijski
pojas potreban za njihovo odrzavanje Sirine 6m od ruba
kanala potoka. Unutar inundacijskog pojasa zabranjuje se
sva izgradnja, sadnja stabala ili bilo kakvi drugi radovi koji
bi mogli onemoguciti pristup do vodotoka. Povrsine unu-
tar inundacijskih pojasa mogu se koristiti u poljoprivredne
svrhe.

4.1. Gradnja na poljoprivrednim
i Sumskim povrSinama

Clanak 21.

(1) Na poljoprivrednim i Sumskim povrSinama izvan
gradevinskih podrucja naselja mogu se uredivati povrsi-
ne i graditi gradevine koje po svojoj namjeni zahtijevaju
izgradnju izvan gradevinskog podrucja, a na nacin da ne
ometaju koristenje poljoprivrednih i Sumskih povrsina te
da ne ugrozavanju vrijednost okolisa i krajolika.

(2) Gradevine koje se mogu graditi izvan gradevinskih
podrudja su:

» gradevine za intenzivnu stocarsku i peradarsku pro-

izvodnju

* klijeti i spremiSta vo¢a u vo¢njacima i vinogradima,

plastenici i ribnjaci

» gradevine na posjedima na kojima se odvija kon-

trolirani intenzivni uzgoj voca, povrca, vinove loze,
ukrasnog bilja i sadnica
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» stambene, gospodarske i pomoc¢ne gradevine za po-
trebe seoskog turizma

» Sumske, lovacke i lugarske gradevine

 infrastrukturne gradevine (prometne, energetske,
komunalne itd.)

* izvan gradevinskog podrucja moguca je sanacija i
nuzna rekonstrukcija (bez povecanja tlocrtne povrsi-
ne) postojec¢ih gradevina (koje su legalno izgradene
1 tretiraju se kao postojeca izgradnja izvan gradevin-
skog podrucja) u skladu s lokacijskim uvjetima za
gradevinska podrucja.

4.1.1. Gradevine za intenzivnu sto¢arsku
i peradarsku proizvodnju

Clanak 21a.

(1) Izvan gradevinskog podru¢ja mogu se graditi
objekti za intenzivnu stocarsku i peradarsku proizvodnju.
Minimalni broj uvjetnih grla temeljem kojeg se moze do-
zvoliti izgradnja ovakvog objekta iznosi 15 uvjetnih grla.

Sve vrste stoke svode se na uvjetna grla primjenom ko-
eficijenata iz sljedece tablice:

vrsta stoke koeficijent | broj grla
krava, steona junica 1,00 15
bik 1,50 10
vol 1,20 13
junad 1-2 god. 0,70 22
junad 6-12 mjeseci 0,50 30
telad 0,25 60
krmaca + prasad 0,55 27
tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 60
mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 115
teski koniji 1,20 13
srednji teski konji 1,00 15
laki koniji 0,80 19
Zdrebad 0,75 20
ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 150
janjad i jarad 0,05 300
tovna perad pr.tez. 1,5 kg 0,003 5000
ostala tovna perad
pr. tez. veée gd 1,5 kg 0,006 2500
kokov§| nesilice konzum. jaja 0,004 3750
pr.tez. 2,0 kg
ostale kokosi nesilice
pr.tez. ve¢e od 2,0 kg 0,008 1875
nojevi 0,25 60

Objekti za intenzivnu stocarsku i peradarsku proizvod-
nju moraju biti odgovarajuce udaljeni od gradevinskih po-
druc¢ja naselja da se sprijece negativni utjecaji. Najmanje
udaljenosti od gradevinskih podrucja naselja, prema broju
uvjetnih grla, definirane su slijedecom tablicom:

Sluzbeni glasnik Opcine Puséa
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broj minimalne udaljenosti
uvjetnih od gr":lval". vod . oq_ od
grla podrucja | drzavne | zupanijske | lokalne
(m) ceste (m) | ceste (m) |ceste (m)
15-50 30 50 30 10
51-80 60 75 40 15
81-100 90 75 50 20
101-150 140 100 50 30
151-200 170 100 60 40
201-300 200 150 60 40
301 i vise 400 200 100 50

Uvjeti za izgradnju tovilista su sljedeci:

* najmanja povrSina parcele gospodarske namjene
moze biti 1000 m?

» parcela gospodarske namjene mora imati neposre-
dan pristup na javnu prometnu povrsinu u Sirini naj-
manje 6 m

* najmanja udaljenost od regulacijskog pravca mora
iznositi 10 m

* najmanja udaljenost od ostalih granica Cestice mora
iznositi 5 m

* koeficijent izgradenosti parcele moze biti najvise 0,6

* koeficijent iskoriStenosti parcele moze biti najvise 0,8

* katnost gradevine najvise Po+P+Kat

* visina gradevine najvise 12 m

 ukupna visina gradevine najvise 16 m

* iznimno pojedini dijelovi gradevine mogu biti visi
od 16 m iskljucivo zbog tehnoloskih zahtjeva ili
proizvodnih procesa

» najmanje 10% parcele mora biti ozelenjeno, odno-
sno zasadeno visokim stablima

4.1.2. Klijeti i spremista voéa

Clanak 22.

(1) U vinogradima i voénjacima izvan gradevinskih
podrucja mogu se graditi klijeti ili spremista voca ako vi-
nograd ima najmanje 500 m?, a vo¢njak najmanje 1000 m?
povrsine. Klijet ili spremiSte vo¢a moze se graditi kao pri-
zemnica s podrumom/suteren tako da povrSina prizemlja
iznosi najvise 40 m? Natkrivene terase oko klijeti ili spre-
mista voca tlocrtne povrsine do 20 m? i visine do 60 cm
iznad kona¢nog zaravnatog terena, ne ulaze u ovu povrsinu.

(2) Klijet ili spremiste vo¢a mora biti gradeno u skladu
s lokalnim obic¢ajima i to:

* klijet se moze graditi na udaljenosti najmanje 1 m od

granice susjedne Cestice

* krov mora biti dvostreSan, nagiba do 45 stupnjeva,

pokriven crijepom

* kroviste se na stropnu konstrukciju postavlja izravno

bez nadozida

» procelje gradevine mora biti izvedeno u drvu, Zbuci,

opeci ili kamenu

* uz izdavanje rjeSenja o izvedenom stanju, za klijeti

i spremista voca dozvoljava se manja udaljenost od
bocnih granica Cestice, uz suglasnost jedinice lokal-
ne samouprave.
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4.1.3. Sumarske, lugarske i lovatke gradevine
Clanak 23.

U Ssumskom podruc¢ju mogu se graditi Sumarske, lugar-
ske i lovacke gradevine prema slijede¢im uvjetima:
+ tlocrtna povrsina gradevina moze biti najvise 200 m?
 katnost gradevine najvise P+1 (uz mogucénost grad-
nje podruma ili suterena, ovisno o nagibu terena)
* visina gradevine najvise 7.50 m
» ukupna visina gradevine najvise 12.0 m
* izvoditi dvostresna krovista nagiba do 45 stupnjeva
* procelje gradevine izvoditi u zidovima od lomljenog
kamena i/ili oblozi drvom
» pokrivanje krovista crijepom ili drvenom Sindrom
4.1.4. Poljoprivredni posjedi u funkciji
biljne proizvodnje

Clanak 24.

(1) Izvan gradevinskog podrucja se na posjedu primje-
rene veli¢ine za biljnu proizvodnju mogu graditi objekti u
funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti. Posjedom
se smatra jedna ili viSe zemlji$nih katastarskih Cestica koje
medusobno ¢ine jednu prostornu cjelinu.

(2) Velicina posjeda na kojem je moguca izgradnja
objekata izvan gradevinskog podrucja u funkciji biljne
proizvodnje, ovisno o vrsti i intenzitetu poljoprivredne dje-
latnosti, treba biti:

1. u nizinskim podrucjima (do 150 mnm):

» gradevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju na po-

sjedu minimalne veli¢ine od 10 ha,

 gradevine za uzgoj voca i (ili) povréa na posjedu mi-

nimalne veli¢ine od 5 ha,

» gradevine za uzgoj vinove loze i proizvodnju vina na

posjedu minimalne veli¢ine od 3 ha,

» gradevine za uzgoj sadnica za voce, vinovu lozu i

ukrasno bilje na posjedu minimalne veli¢ine od 1 ha.

2. u gorskim i brezuljkastim podrucjima (iznad 150 mnm):

» gradevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju na po-

sjedu minimalne veli¢ine od 5 ha,

» gradevine za uzgoj voca i (ili) povréa na posjedu mi-

nimalne veli¢ine od 3 ha,

» gradevine za uzgoj vinove loze i proizvodnju vina na

posjedu minimalne veli¢ine od 1,5 ha,

» gradevine za uzgoj sadnica za voce, vinovu lozu i

ukrasno bilje na posjedu minimalne veli¢ine od 1 ha.

(3) Gospodarske gradevine u funkciji poljoprivredne

proizvodnje na ovim posjedima mogu se graditi kao prize-

mnice visine do 5,5 m, tlocrtne povrsine do 600 m?. Stambe-

ne gradevine za potrebe stanovanja vlasnika mogu se graditi
kao prizemnice visine do 4m, tlocrtne povrsine do 250 m?.

Na gospodarskim i stambenim gradevinama na ovim
posjedima krovista se u pravilu izvode kao dvostresna kosa
krovista u nagibu do 45 stupnjeva. Pokrov krovista u pravi-
lu izvoditi crijepom ili drvenom Sindrom. Polozaj sljemena
krova obavezno je usporedan s duzom stranicom gradevine.

Zgrade koje se mogu graditi na ovakvim posjedima su:

» stambena gradevina za potrebe stanovanja vlasnika

* poslovni sadrzaji u funkciji agroturizma

» gospodarske gradevine za potrebe biljne i stocarske
proizvodnje

* industrijske gradevine za potrebe prerade i pakiranja
poljoprivrednih proizvoda koji su u cjelosti proizve-
deni na farmi.

4.1.5. Stambene, gospodarske i pomoc¢ne gradevine
za potrebe seoskog turizma

Clanak 24.a

(1) Za potrebe seoskog turizma na poljoprivrednim
povrSinama moguca je gradnja stambenih, gospodarskih
i pomoénih gradevina na posjedu, tj. na ¢esticama istog
vlasnika ve¢im od 2 ha. Seoski turizam podrazumijeva
obavljanje poljoprivredne djelatnosti na predmetnoj Cestici
(uzgoj voca i povréa, sadnica, ukrasnog bilja, uzgoj konja i
sl.), uz moguénost pruzanja ugostiteljskih usluga, smjesta-
ja i terapijskog turizma.

(2) Gradevine iz stavka 1. ovoga ¢lanka grade se prema
sljede¢im uvjetima:

» maksimalna katnost gradevine Po+P+1+Pk

* maksimalna visina gradevine 9 m (do vijenca)

* maksimalna tlocrtna povrSina stambene gradevine

iznosi 350 m?
» maksimalna tlocrtna povr$ina svih gradevina na Ce-
stici iznosi 1500 m?

(3) Maksimalni smjestajni kapacitet gradevina u funk-
ciji seoskog turizma je 20 lezajeva.

(4) U sklopu cestice za potrebe seoskog turizma mo-
guce je uredenje rekreacijskih povrSina (manja igraliSta
- tenis, koSarka, mali nogomet, odbojka i sl.), otkrivenih
ili natkrivenih terasa, bazena, parkovnih povrsina, djecjih
igralista, terena za konje i pjesackih staza.

4.1.6. Reklamni panoi
Clanak 25.

Izvan gradevinskih podru¢ja mogu se postavljati re-
klamni panoi, u zastitnom pojasu ceste. Reklamni panoi se
postavljaju na povrSinama uz prometnice prema posebnim
uvjetima nadleznih tijela koja upravljaju cestama uz koje
se postavljaju: Hrvatske ceste i Zupanijska uprava za ceste.

5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina
prometa i drugih infrastrukturnih sustava

Clanak 26.

Gradevine u funkciji infrastrukturnih sustava: energe-
tike, telekomunikacija, vodovoda i odvodnje u pravilu se
grade unutar gradevinskih podrucja naselja, a prema potre-
bi mjesnim prilikama i izvan gradevinskih podrucja naselja
na poljoprivrednom i Sumskom zemljistu.
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5.1. Promet

Clanak 27.

Javne prometne povrsine na podrucju opcine razvrsta-
ne su u slijedeée kategorije:
* Zupanijske ceste
o zupanijska cesta Z-2186
0 Zupanijska cesta Z-3006
0 zupanijska cesta Z-3030
0 Zupanijska cesta Z-3032
0 Zupanijska cesta Z-3276
* lokalne ceste
lokalna cesta L.-31021
lokalna cesta [.-31022
lokalna cesta [.-31023
* nerazvrstane ceste
* kolno pjesacki i pjesacki putevi

Clanak 28.

(1) Ako se izdaje lokacijska dozvola za gradenje obje-
kata ili instalacija na javnoj cesti ili unutar zastitnog pojasa
javne ceste, prethodno se moraju zatraziti posebni uvjeti
i potrebne suglasnosti zupanijske uprave za ceste kada se
radi o Zupanijskoj i lokalnoj cesti.

(2) Zastitni pojas za postojece ceste mjeri se od vanj-
skog ruba zemljisnog pojasa ceste tako da je u pravilu Sirok
sa svake strane:

 za zupanijske ceste 15 m,

 za lokalne ceste 10 m.

(3) U pojasu zupanijskih cesta unutar i izvan gradevin-
skih podru¢ja mogu se graditi benzinske postaje, autobu-
sna stajaliSta te praonice i servisi vozila.

(4) Rekonstrukcijom postojecih zupanijskih i lokalnih
cesta potrebno je obuhvatiti cjelovito rjeSenje trase sa svom
infrastrukturom, javnom rasvjetom, uredenjem pjesackih
nogostupa i dr. u naselju. U sklopu lokacijske dozvole ob-
vezno je rjeSenje povrsinske odvodnje radi sprje¢avanja
Stetnih utjecaja na okolis, kao i nacin prijelaza ceste pre-
ko potoka i bujica sukladno posebnim uvjetima. Zahvate
na terenu, koji nastaju gradnjom ili rekonstrukcijom cesta
(usjeci, nasipi), potrebno je sanirati i ozelenjavati radi o¢u-
vanja krajobraza. Usjeke je potrebno izvesti u odgovaraju-
¢oj Sirini 1 uz primjenu mjera zastite od odronjavanja ka-
menja i zemlje po kolniku ceste.

Clanak 29.

(1) Za prometnice za koje je planirano proSirenje, grad-
nja na ¢esticama uz te prometnice moze se odobriti i prije
izvedbe njenog planiranog prosirenja, uz uvjet da se u po-
stupku izdavanja odobrenja za gradnju rezervira prostor za
prosirenje prometnice. Pri formiranju gradevinskih Cestica
odnosno izdavanju gradevinskih dozvola na podrué¢ju obu-
hvata plana potrebno je parcelacijskim elaboratom izuzeti
dijelove Cestice koji ulaze u planom utvrdeni koridor javne
prometne povrsine.

Prometnice za koje je planirano proSirenje odredi-
ti ¢e se programom rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na
podruc¢ju Opcine Puséa, koji donosi predstavnicko tijelo
jedinice lokalne samouprave. Do donoSenja Programa re-
konstrukcije nerazvrstanih cesta odobrenja za gradnju uz
nerazvrstane ceste mogu se izdavati prema uvjetima utvr-
denim ovim planom.

(2) Postojece i1 izvedene nerazvrstane ceste, kolno pje-
Sacki i pjesacki putevi mogu se odrzavati i rekonstruirati
unutar postojeceg zemljisnog pojasa. Sirina kolnika za po-
stoje¢e nerazvrstane ceste odredit ¢e se projektom odrza-
vanja/rekonstrukcije prema raspolozivoj §irini zemljisnog
pojasa, u skladu sa oCekivanim intenzitetom prometa.

(3) Za gradnju novih nerazvrstanih cesta planom se
utvrduju slijedece minimalne Sirine kolnika i zemlji§nog
pojasa:

» za dvosmjerni promet:

0 minimalna $irina kolnika 5 m

0 minimalna $irina zemljiSnog pojasa 8§ m
* za jednosmjerni promet:

O minimalna $irina kolnika 3 m

0 minimalna $irina zemlji$nog pojasa 4 m

(4) Jednosmjerne nerazvrstane ceste u rijetko izgra-
denim dijelovima naselja mogu se koristiti za dvosmjerni
promet, ako imaju planirana ugibaliSta za mimoilaZenje
vozila na razmacima od najvise 350 m. Razmak ugibalista
za mimoilazenje vozila odredit ¢e se projektom nerazvrsta-
ne ceste ovisno o preglednosti i drugim prometno - tehnic-
kim karakteristima ceste.

(5) Za gradnju novih kolno pjesackih puteva planom se
utvrduje minimalna Sirina zemljiSnog pojasa od 3 m. Takav
kolno pjesacki put se moze korisititi za pristup do najvise
4 gradevinske Cestice. Na tim se Cesticama mogu graditi
gradevine sa najvise dva stana, najvece gradevinske brutto
povrsine 400 m?

(6) Za gradnju novih pjesackih puteva planom se utvr-
duje minimalna Sirina zemljiSnog pojasa od 1,5 m.

Clanak 30.

(1) Za gradnju gradevina i uredivanje povrSina uz
nerazvrstane ceste potrebno je zatraziti posebne uvjete
nadleznog tijela jedinice lokalne samouprave. Prikljucke
gradevina i povrSina na nerazvrstane ceste u pravilu tre-
ba projektirati i izvoditi sukladno «Pravilniku o uvjetima
za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu
cestu» (NN 119/07, te drugim vaze¢im propisima). Sve
nerazvrstane ceste trebaju biti izvedene bez arhitektonskih
barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jed-
ne kategorije stanovnistva.

Clanak 30a.

(1) Na podrucju Op¢ine Pus¢a planom se predvida ure-
denje turistickih cesta na sljede¢im lokacijama:
* u naselju Hrebine (dio Ulice Matije Gupca od spo-
ja sa Zagrebackom ulicom prema Hrebinama te dio
Hrebinske ulice)
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* unaselju Donja Pusca (dio Strmecke ulice)
* u naseljima HruSevec Pus¢anski i Donja Pusc¢a (dio
Ulice Josipa Milic¢a i dio Jugovecke ulice)

Polozaj gore navedenih turistickih cesta ucrtan je na
kartografskom prikazu ,,3.1. Uvjeti koriStenja, uredenja i
zastite prostora®.

(2) Planom se predvida uredenje pjesacke i biciklistic-
ke staze uz sportsko-rekreacijski centar prema Zapresicu.
Za potrebe uredenja pjesacke i biciklisticke staze moguce
je izmjestanje postojeceg 20 kV dalekovoda.

(3) Planom se na podrucju Opéine Puséa predvida ure-
denje biciklistickih staza, ¢ije trase su ucrtane na kartograf-
skom prikazu “1. KoriStenje i namjena povrsina”. Ukoliko
se ukaze potreba moguce je uredenje i dodatnih biciklistic-
kih staza koje nisu ucrtane u Planu. Poprec¢ni profili bici-
klistickih staza utvrduju se u skladu s vaze¢im propisima.
Biciklisticke staze moguce je izvoditi u fazama.

5.2. Elektroenergetska mreza
Clanak 31.

(1) Trase, koridori i povrsine sustava elektroenergetske
mreze prikazani su na kartografskom prikazu 2.1. u mjerilu
1:25000. U zoni obuhvata nalazi se postojeca srednjona-
ponska i niskonaponska elektroenergetska mreza.

(2) Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojecih
objekata, trase, koridori i povrSine elektroenergetskog in-
frastrukturnog sustava odredeni ovim planom mogu se
mijenjati radi prilagodbe tehnickim rjeSenjima, imovin-
sko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne
mogu biti takve da onemoguce izvedbu cjelovitog rjesenja
predvidenog ovim planom.

(3) Za izgradnju gradevina i uredenje povrSina treba
primjenjivati mjere zastite, Sirine zastitnih koridora i po-
sebne uvjete izgradnje odredene “Pravilnikom o tehnic-
kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenerget-
skih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV” (slLlist
65/88, NN 24/97), te drugim vaze¢im propisima.

(4) Izgradnja trafostanica 10/0.4 kV moguca je i na
lokacijama koje nisu utvrdene ovim planom ukoliko se
takvim tehnickim rjeSenjima poboljSava kvaliteta opskrbe
naselja elektricnom energijom.

(5) Dozvoljava se izgradnja novih TS izvan gradevin-
skih podrucja naselja. Razlog ovog zahtjeva je jednostav-
niji otkup gradevinskih Cestica i najpogodnije uklapanje
EE objekata u elektro energetsku mrezu.

(6) Postojecu elektroenergetsku mrezu u slucaju ra-
dova treba po potrebi zastititi, odnosno izmaknuti u novu
trasu, koja treba biti u neprometnoj povrsini. Sve zahvate
na postojecoj elektroenergetskoj mrezi treba rijesiti projek-
tom.

(7) Za eventualno premjestanje i uklanjanje posto-
jecih elektroenergetskih vodova i objekata treba zatraziti
elektroenergetsko rjesenje te naruciti radove od HEP-ODS
d.o.o., Elektre-Zagreb.

(8) Troskove vezane za projektiranje i izvodenje pre-
mjestanja postojece elektroenergetske mreze, kao i trosko-
ve popravka kvarova na elektroenergetskim vodovima koji
bi eventualno nastali pri izvodenju gradevinskih radova,
duzan je snositi investitor.

(9) Ukoliko se u buduénosti pojavi novi potrosac s po-
trebom za velikom vr§nom snagom, lokacija potrebne nove
transformatorske stanice osiguravat ¢e se unutar njegove
parcele.

(10) Parcele potrebne za eventualnu izgradnju novih
transformatorskih stanica trebaju biti veli¢ine minimalno
7%5 m, locirane uz prometnice.

(11) Pristupni put trafostanicama treba ispravno pred-
vidjeti kako bi u svako doba dana bio omogucen prilaz
kamionskom vozilu s ugradenom dizalicom za dopremu
energetskog transformatora i pripadajuce opreme.

(12) Tehnicki uvjeti za opskrbu elektricnom energijom
planiranih objekata definirat ¢e se u prethodnim elektroe-
nergetskim suglasnostima za svaki pojedini objekt u fazi
ishodenja investicijsko-tehnicke dokumentacije, a na teme-
lju elektroenergetskih potreba.

(13) U javnoj neprometnoj povrsini s obje strane pro-
metnica treba osigurati koridore minimalne Sirine 1 m za
buduce srednjonaponske i niskonaponske elektroenerget-
ske vodove.

(14) U slucaju potrebe izgradnje novih 20/0,4 kV tran-
sformatorskih stanica, treba predvidjeti koridore za priklju-
cak istih na srednjonaponsku mrezu te koridore za nove
niskonaponske vodove.

(15) Polaganje novih kao i prelaganje i eventualnu
zaStitu ili izmicanje postojecih elektroenergetskih vodova
treba projektirati 1 izvesti prema ,, Tehnickim uvjetima za
izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napo-
na 1 kV do 35 kV” - Prve izmjene i dopune (Bilten HEP-a
br. 130/03).

(16) Na trasi elektroenergetskih kabelskih vodova nije
dopustena sadnja visokog raslinja te se u projektu uredenja
okolisa ne mogu planirati drvoredi i slicni nasadi unutar
minimalne udaljenosti od 2 m od najblizeg elektroenerget-
skog kabela u koridoru do najblizeg stabla

(17) Pri projektiranju treba obratiti pozornost na mini-
malne dopustene razmake izmedu elektroenergetskih kabe-
la 1 ostalih komunalnih instalacija.

(18) U skladu sa ¢lancima 39. i 40. Zakona o trzistu
elektricne energije (Narodne novine br. 22/13), za pola-
ganje novih elektroenergetskih vodova, kao i eventualno
prelaganje i zaStitu postojecih elektroenergetskih vodova
nadlezan je isklju¢ivo HEP-ODS, Elektra Zagreb.

5.3. Telekomunikacije
Clanak 32.
(1) Trase, koridori i povrsine za telekomunikacijske

sustave prikazani su na kartografskom prikazu 2.1. u mje-
rilu 1:25000.
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(2) Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojec¢ih
objekata, trase, koridori i povrsine telekomunikacijskog
infrastrukturnog sustava odredeni ovim planom mogu se
mijenjati radi prilagodbe tehnickim rjeSenjima, imovin-
sko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne
mogu biti takve da onemoguce izvedbu cjelovitog rjesenja
predvidenog ovim planom.

(3) Za projektiranje nove TK infrastrukture za pruza-
nje javnih telekomunikacijskih usluga utvrduju se slijedeci
uvjeti:

» Telekomunikacijsku infrastrukturu planirati i pro-
jektirati podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih
staza ili zelenih povrSina

* Telekomunikacijsku infrastrukturu za magistralno 1
medumjesno povezivanje planirati i projektirati pod-
zemno slijedeci koridore prometnica ili Zeljeznickih
pruga. Iznimno, kada je to opravdano bitnim skraci-
vanjem trasa, koridor se moze planirati i projektirati
i izvan koridora prometnica ili Zeljeznic¢kih pruga
vodeéi racuna o pravu vlasniStva.

* Planom se omogucuje dogradnja postoje¢e TK in-
frastrukture, odnosno rekonstrukcija te eventualno
prosirenje radi implementacije novih tehnologija i/
ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vo-
dec¢i racuna o pravu zajednickog koristenja od strane
svih operatora.

* Unutar gradevinskih podrucja naselja TK infrastruk-
tura se mora planirati i projektirati isklju¢ivo unutar
koridora prometnica.

* Ako se iznimno TK infrastruktura mora projektirati
1izvoditi izvan prometnica mora se izvoditi na nacin
koji omogucuje gradnju na gradevnim Cesticama,
odnosno izvodenje drugih instalacija. Isto se odnosi
i na eventualnu zracnu mrezu-vodove.

(4) Planirati izgradnju potpune DTK infrastrukture u
koridorima javnih povrsina Sirine 1m s obje strane promet-
nica.

Distributivnu kanalizaciju graditi u skladu s posebnim
propisima, izvodenjem montaznih betonskih zdenaca i
PVC cijevi @110; B50; u koje ¢e se uvlaciti telekomuni-
kacijski kabeli.

Glavnu trasu novoplanirane DTK treba usmjeriti na
komutaciju UPS-a Zapresi¢, ali unutar predmetnog pod-
rucja treba predvidjeti lokacije za eventualni komunika-
cijski ¢vor kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m, koji bi
se pozicionirali na javnoj povrsini bez formiranja posebne
parcele.

Postojece TK kapacitete treba izmjestiti u novoizgra-
denu DTK infrastrukturu.

Privode DTK planirati za sve gradevinske Cestice na
podrucju obuhvata plana.

Kapacitete i trasu DTK, veli¢ine zdenaca DTK i broj
cijevi planirati sukladno koncentraciji stambenih i poslov-
nih gradevina.

U cilju postizanja §to viSeg nivoa komunalnog uredenja
potrebno je planirati i adekvatan broj javnih govornica, do
kojih je potrebno utvrditi i pristup osobama s invaliditetom.

(5) Projektiranje i izvodenje TK mreze rjeSava se su-
kladno posebnim propisima, a prema planskim rjesenjima
Prostornog plana.

(6) Gradevine telefonskih centrala i dr. uredaja mogu
se rjeSavati kao samostalne gradevine na vlastitim gradev-
nim Cesticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne
funkcionalne cjeline.

(7) Potrebu prosirenja i razradu elektronicke komuni-
kacijske infrastrukture predvidjeti planom uzeg podrucja
za pojedine zone za koje ¢e se taj plan izradivati, ovisno o
konkretnim namjenama unutar zone i sukladno tehnickim
uvjetima za uredenje gradevinskog zemljista.

(8) U podrucjima gdje je definirana obveza izrade plana
uzeg podrucja potrebno je definirati koridore elektronicke
komunikacijske infrastrukture koje povezuju navedena po-
drucja sa postoje¢om telekomunikacijskom infrastrukturom.

Clanak 33.

(1) Elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI) i
povezana oprema za pruzanje usluga putem elektromagnet-
skih valova prema nacinu postavljanja dijeli se na elektro-
nicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na
postoje¢im gradevinama (antenski prihvat), i elektroni¢ku
komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na sa-
mostoje¢im antenskim stupovima.

(2) Planom se propisuju sljedeéi uvjeti za gradnju nove
elektronicke komunikacijske infrastrukture za pruzanje
usluga putem elektromagnetskih valova:

* na kartografskom prikazu prikazu ,,2.1. Elektroener-
getska i telekomunikacijska mreza“ odredena su po-
drucja planiranih zona elektronicke komunikacijske
infrastrukture za smjeStaj samostoje¢ih antenskih
stupova u radijusu od 500 m do 1500 m, kao i po-
lozaj aktivnih lokacija, koje predstavljaju EKI zone
radijusa 100 m.

* unutar zone elektronicke komunikacijske infrastruk-
ture uvjetuje se gradnja samostojeceg antenskog
stupa takvih karakteristika da moze prihvatiti vise
operatora.

» iznimno ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju
izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristi-
ke da moze prihvatiti sve zainteresirane operatore
(visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nizih
stupova koji na zadovoljavaju¢i nac¢in mogu pokriti
planirano podrucje signalom.

* ukoliko je unutar zone planirane elektronicke komu-
nikacijske infrastrukture vec izgraden samostojeci
antenski stup/stupovi, tada je moguce planirati iz-
gradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.

 dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacij-
ske infrastrukture i povezane opreme na postojecim
gradevinama (antenski prihvati) u skladu s poseb-
nim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim posebnim
propisima koji propisuje posebne uvjete gradnje.

(3) Nove bazne stanice i antenski stupovi moraju se

smjestiti na udaljenosti od gradevinskog podrucja naselja,
u skladu s odredbama vazeéeg Zupanijskog plana.

Op¢ina Puséa, Kumrovecka 109, Donja Pusca
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5.4. Plinovodna mreza
Clanak 34.

(1) Trase, koridori i povrSine za infrastrukturnu mrezu
plinovoda prikazani su na kartografskom prikazu plana u
mjerilu 1:25000. Plinovodna mreza izvedena je u svim na-
seljima op¢ine.

(2) Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojec¢ih
objekata plinovodne mreZe, trase, koridori i povrSine za pli-
novodnu mrezu odredeni ovim planom mogu se mijenjati
radi prilagodbe tehni¢kim rjeSenjima, imovinsko-pravnim
odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve
da onemoguce izvedbu cjelovitog rjeSenja predvidenog
ovim planom.

5.5. Vodovodna mreza
Clanak 35.

(1) Trase, koridori i povrSine za sustav vodovodne
mreze prikazani su na kartografskom prikazu plana u mje-
rilu 1:25000.

(2) Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postoje¢ih
objekata vodoopskrbnog sustava, trase, koridori i povrsi-
ne za vodoopskrbni sustav odredeni ovim planom mogu se
mijenjati radi prilagodbe Koncepciji razvoja vodoopskrb-
nog sustava temeljenoj na ,,Prethodnoj studiji izvodljivosti
za potrebe definiranja koncepta Aglomeracije Zapresic¢™,
tehnickim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i sta-
nju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguce
izvedbu cjelovitog rjesenja predvidenog ovim planom.

(3) Pri izradi projekata za novu vodovodnu mrezu na
podrucju opcine treba se pridrzavati slijedecih opéih uvje-
ta:

* Projektiranje javnog i internog vodoopskrbnog su-
stava vrsi se u skladu s “Op¢im tehnickim uvjetima
isporuke vodnih usluga” tj. aktima isporucitelja vod-
nih usluga za podrucje Opcine Pusca

» Uz javne prometnice u naseljima izvodi se hidrant-
ska mreza sa nadzemnim hidrantima prema poseb-
nom propisu

* Na povrSinama gospodarske namjene korisnici ¢e
izvoditi zasebne interne vodoopskrbne sustave sa hi-
drantima za protupoZzarnu zastitu

(4) Za prikljucenje potrosaca na vodovodnu mrezu po-
trebno je zatraziti posebne uvjete i/ili uvjete prikljucenja
nadleznog isporucitelja vodnih usluga.

5.6. Uredivanje vodotokova
Clanak 36.
U uredivanju vodotoka treba izbjegavati pravocrtne
regulacije, a duz postojecih regulacija i agromeliorativnih

zahvata omogucuti opstanak i mjestimi¢nu obnovu bujnih
vlaznih biotopa i ambijenata.

U projektima regulacije vodotoka moraju se predvidje-
ti mjere zastite vegetacije kod izvodenja radova, te mjere
obnove autohtone vegetacije po zavrsetku radova na regu-
laciji vodotoka. U toku izvodenja neophodnih i nuznih re-
gulacija vodotoka potrebno je zastititi svu vegetaciju koja
ne predstavlja prepreku izvodenju radova. Nakon zavrSet-
ka radova uz korita vodotoka treba obnoviti autohtonu ve-
getaciju.

Za gradnju na gradevinskim Cesticama koje granice sa
vodotokovima potrebno je ishoditi posebne uvjete nadlez-
nog tijela za upravljanje vodama.

5.7. Odvodnja otpadnih voda
Clanak 37.

(1) Trase, koridori i povrSine za sustav odvodnje ot-
padnih voda (sanitarne i tehnoloske otpadne vode) prika-
zani su na kartografskom prikazu plana u mjerilu 1:25000.

(2) Planirani sustav odvodnje na podrucju Op¢ine Pu-
S$¢a je razdjelnog tipa tj. tehnoloske, sanitarne i oborinske
vode se odvode zasebnim kanalima tj. sanitarne i tehnolos-
ke otpadne vode se prikljucuju na sustav javne odvodnje
otpadnih voda, a oborinska odvodnja i njeno prikljucenje
na recipijent se rjeSava s obzirom na vrstu i kvalitetu ot-
padnih voda.

Sustav odvodnje otpadnih voda
(sanitarne i tehnoloSke otpadne vode)

(3) Sustav odvodnje otpadnih voda (sanitarne i tehno-
loske otpadne vode) predstavlja cjelinu koja se sastoji od:
kanala otpadnih voda, objekata na sustavu odvodnje (crpne
stanice 1 sl. 1 uredaja za proc¢i§¢avanje otpadnih voda pro-
jektirani i1 izgradenih u skladu s Direktivom o proc¢is¢ava-
nju komunalnih otpadnih voda (91/271/EC) za ispunjenje
Operativnog plana aglomeracije Zapresic.

(4) Kod izgradnje novog ili rekonstrukcije postoje-
¢eg sustava odvodnje trase, koridori i povrSine za kanale
i objekte odvodnje otpadnih voda odredeni ovim planom
mogu se mijenjati radi prilagodbe Koncepciji razvoja su-
stava odvodnje otpadnih voda temeljenoj na ,,Prethodnoj
studiji izvodljivosti za potrebe definiranja koncepta Aglo-
meracije Zapresi¢”, Studiji izvodljivosti aglomeracije Za-
presi¢ (Proning-DHI, Zagreb, veljaca 2019. god.), tehnic-
kim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima stanju na te-
renu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguce izvedbu
cjelovitog rjesenja predvidenog ovim planom.

(5) Sustav javne i interne odvodnje otpadnih voda oba-
vezno je projektirati i izvoditi u skladu s Odlukom o od-
vodnji, “Pravilnikom o tehnickim zahtjevima za gradevine
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obavezne kontro-
le ispravnosti gradevina odvodnje i proc¢is¢avanja otpad-
nih voda”, “Opéim i tehnickim uvjetima isporuke vodnih
usluga” tj. aktima isporucitelja vodnih usluga za podrucje
Opc¢ine Pusca.

Op¢ina Pug¢a, Kumrovecka 109, Donja Puséa
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(6) Tehnoloske otpadne vode (otpadne vode iz gospo-
darskih gradevina i povr$ina koje imaju nepovoljan utjecaj
na okoli§) moraju se obraditi na uredaju za predtretman
otpadnih voda prije upustanja u sustav javne odvodnje tj.
u javni sustav odvodnje otpadnih voda ne smiju upustati
vode koje sadrze koncentracije agresivnih i $tetnih tvari
vece od maksimalno dozvoljenih “Pravilnikom o granic¢-
nim vrijednostima emisije otpadnih voda . Nacin obrade
navedenih otpadnih voda obzirom na koli¢inu i kvalitetu
otpadnih voda projektira se i u skladu s podzakonskim ak-
tima iz podrucja zastite okoliSa i vodnogospodarskih inte-
resa (Okoli$na dozvola i/ili Vodopravni uvjeti)

(7) Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda,
iznimno se u izgradenim dijelovima gradevinskih podruc-
ja naselja, dozvoljava izgradnja internog sustava odvodnje
gradevina u skladu s podzakonskim aktima temeljenim na
Zakonu o vodama koji propisuju nacine odvodnje za po-
drucja gdje nije izgraden javni sustav odvodnje otpadnih
voda. Nakon izgradnje planiranog javnog sustava odvod-
nje obavezno je prikljucenje tih gradevina na cjeloviti javni
sustav odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda.

(8) Kanali odvodnje otpadnih i oborinskih voda gradit
¢e se u pravilu u trupu ceste.

(9) Za priklju€enje internog sustava odvodnje otpadnih
voda na javnu odvodnju potrebno je zatraziti posebne uv-
jete i/ili uvjete prikljucenja nadleznog isporucitelja vodnih
usluga.

Sustav odvodnje oborinskih voda

(10) Odvodnja oborinskih voda rijesit ¢e se izgradnjom
zasebne oborinske kanalizacije tj. oborinska odvodnja je
obveza jedinice lokalne samouprave tj. Opcine Pusca te ¢e
se provoditi njeno planiranje u zoni obuhvata ovog plana
(bilo otvorenim kanalima, zatvorenim cjevovodima ili la-
teralnim kanalima) u skladu sa Zakonom o vodama i pripa-
daju¢im aktima iz vodnog gospodarstva.

(11) Kanali odvodnje oborinskih voda gradit ¢e se u
pravilu u trupu ceste, kao i1 u zastitnom zelenom pojasu
prometnica uz kolnik. Kanali odvodnje oborinskih voda
mogu se graditi kao zatvoreni i kao otvoreni kanali, suklad-
no tehni¢kom rjesenju sustava odvodnje oborinskih voda
cjelovitog podrucja u kojem ¢e se odrediti i tocna pozicija
kanala unutar koridora rezerviranog za izgradnju promet-
nica i infrastrukture.

(12) Planom se utvrduje da se projektiranje i izgradnja
sustava oborinske odvodnje provodi u skladu sa Zakonom
o vodama i pripadaju¢im vodopravnim aktima Hrvatskih
voda, Zakonom o zastiti okoliSa.

(13) Interni sustav odvodnje oborinskih voda s grade-
vinskih Cestica provodi se prikljuenjem na javnu oborin-
ru gradevinske cCestice u skladu sa Zakonom o vodama i
pripadajuc¢im aktima iz vodnog gospodarstva, pri ¢emu se
mora osigurati da se takvim ispuStanjem ne ugrozavaju in-
teresi drugih pravnih i/ili fizickih osoba.

6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti
i kulturno-povijesnih cjelina

6.1. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti
Clanak 38.

Planom se utvrduju sljedece mjere i uvjeti zastite pri-

rode:

» ocuvanje bioloskih i krajobraznih raznolikosti te za-
Stita prirodnih vrijednosti, a to su zasti¢ena podrucja,
zasticene svojte te zasSti¢eni minerali 1 fosili

* u cilju oCuvanja prirodne bioloske i krajobrazne
raznolikosti treba ocCuvati podru¢ja prekrivena au-
tohtonom vegetacijom, postoje¢e Sumske povrsine,
sumske rubove, zivice koje se nalaze izmedu obra-
divih povrsina, te zabraniti njihovo uklanjanje; treba
izbjegavati velike poljoprivredne povrSine zasijane
jednom kulturom; osobito treba Stititi podrucja pri-
rodnih vodotoka i vlaznih livada kao ekoloskih vri-
jednih podrucja.

* Ocuvati raznolikost staniSta sa vodotocima (neutvr-
dene obale, sprudovi, brzaci, slapovi) i povoljnu dina-
miku voda (meandriranje, prenosenje i odlaganje na-
nosa, povremeno prirodno plavljenje rukavaca i dr.)

 Prilikom zahvata na uredenju i regulaciji vodotoka
sa ciljem sprecavanja Stetnog djelovanja voda (na-
stanak bujica, poplava i erozije) treba prethodno sni-
miti postojece stanje te planirati zahvat na nacin da
se zadrzi doprirodno stanje vodotoka.

* U cilju oCuvanja krajobraznih vrijednosti mora se iz-
vrsiti analiza krajobraza, istaknuti posebnosti krajo-
brazs, te u skladu s tim planirati izgradnju koja nece
narusiti izgled krajobraza, a osobito Stititi od izgradnje
panoramski vrijedne tocke te vrhove uzvisina i obalu

» Pri oblikovanju gradevina (posebice onih koje se
mogu graditi izvan naselja) treba koristiti materija-
le i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog
prostora i tradicionalnoj arhitekturi.

* Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigu-
rati racionalno koriStenje neobnovljivih prirodnih
dobara, te odrzivo koriStenje obnovljivih prirodnih
izvora.

» Koristenje prirodnih dobara treba provoditi teme-
ljem planova gospodarenja prirodnim dobrima koji
moraju sadrzavati uvjete zastite prirode nadleznog
tijela drzavne uprave.

 Ukoliko se provodi posumljavanje potrebno ga je vr-
Siti autohtonom vrstama, a uzgojne radove provoditi
na nacin da se iz degradacijskog oblika Suma postu-
pno prevodi u visoki uzgojni oblik.

* Za planirane zahvate u prirodi, koji sami ili sa dru-
gim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na ekoloski
znacajno podrucje treba ocijeniti, sukladno Zakonu
o zastiti prirode, njihovu prihvatljivost za prirodu u
odnosu na ciljeve ocuvanja tog ekoloski znacajnog
podrugja.

Op¢ina Puséa, Kumrovecka 109, Donja Pusca
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» Ekoloski vrijedna podru¢ja koja se nalaze na po-
drucju opcine treba sacuvati i vrednovati u skladu sa
Zakonom o zastiti prirode, Uredbom o proglasenju
ekoloske mreze (NN 109/07) i Pravilnikom o vrsta-
ma stani$nih tipova, karti stanista, ugrozenim i ri-
jetkim stani$Snim tipovima te mjerama za ocuvanje
stanisSnih tipova (NN 7/06).

Podrucdje ekoloske mreZe

U listopadu 2007. g. na snagu je stupila Uredba o pro-
glasSenju ekoloske mreze (NN 109/07) te se na podrucju
obuhvata PPUO Pus¢a, nalazi podrucja ekoloske mreze
kao medunarodno vrijedno podrucje za ptice HR1000007
Hrvatsko zagorje.

Clanak 39.

Na prostoru Op¢ine Pus¢a §titi se i razgranicuje kultur-
ni krajolik $to je prikazano na kartografskom prikazu 3.1.
Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora. U grupi krajo-
lika stiti se slijedece:

» okolis kurije Rauch, Gornja Pus¢a,

» okolis zupne crkve Sv. Jurja, zupnog dvora i mje-
snog groblja, kapele Majke Bozje Ciselske, Donja
Pusc¢a, (upisano u Listu zasti¢enih kulturnih dobara,
Rjesenje od 10.rujna 2008.)

* padine sv. Magdalene,

 okolis kapele sv. Katarine, Hrebine

U podru¢jima krajolika koja se $tite ovim planom u
postupku izdavanja lokacijskih i gradevinskih dozvola po-
trebno je posebno temeljito utvrditi odnos novih objekata
i prostornih dominanti u krajoliku. Ne moze se odobriti
gradnja koja bi polozajem, gabaritom ili oblikovanjem mo-
gla zakloniti slikovite vidike, povijesne gradevine vidljive
u slici mjesta (dominante — crkve i kapele) ili vrijedne i
dobro uocljive graditeljske sklopove (dvorce i kurije).

U podru¢jima krajolika koja se Stite ovim planom utvr-
duje se obveza oc¢uvanja tradicijskog parcelacijskog ustroja
zemljista, poticanje autohtonih poljodjelskih kultura i sad-
nja autohtonog bilja, te revitalizacija napustenih vinograda.
Na podrucju zasticenog krajolika izvan gradevnog podruc-
ja moguca je izgradnja samo klijeti i spremista voc¢a pod
uvjetima propisanim odredbama ovoga Plana.

U podrucjima krajolika iskljucuje se mogucnost:

» Otvaranja kamenoloma, §ljuncara i slicnih sadrzaja
kojima bi se umanjile ili devastirale prostorne i pej-
zazne vrijednosti.

* Povezivanja naselja u kontinuirano zajednicko gra-
devinsko podrugdje.

* Izgradnje gradevina neprimjerenih volumena u gra-
devnom podrucju stambene i mjeSovite namjene.
Neprimjerenim volumenima unutar gradevinskih
podrucja naselja smatraju se prizemne gradevine vo-
lumena veceg od 5000 m?, jednokatne gradevine vo-
lumena veceg od 2000 m’, te jednokatne gradevine
sa potkrovljem volumena veéeg od 1500 m®. Ova se
ograniCenja ne primjenjuju za objekte gospodarske
namjene na povrsinama izdvojene namjene, Cija je
veli¢ina uvjetovana tehnoloskim zahtjevima.

* Provodenja hidromelioracijskih zahvata na velikim
povrsinama i pravocrtne regulacije vodotoka,

* Izgradnje necistih proizvodnih pogona gospodarske
namjene koji $tetno djeluju na prirodno okruzenje.

* Izgradnja objekata koji se mogu graditi izvan gra-
devinskog podrucja na padinama i vizualno ekspo-
niranim predjelima, te u zonama kvalitetnog kul-
tiviranog krajolika. Na ovim se povrSinama izvan
gradevinskog podruc¢ja mogu graditi samo klijeti u
vinogradima, prema lokacijskim uvjetima iz ovog
plana.

U podrucju krajolika zupne crkve Sv. Jurja, Zupnog
dvora i mjesnog groblja, kapele Majke Bozje Ciselske u
Donjoj Puséi, na k.C.br. 448, 470 1 478 k.o. Pus¢a mogu-
¢e je uredenje parkovne povrsine prema idejnom projektu
»Urbanisticko—pejsaznog uredenja padine Staza Zivota U
podnozju kapele Majke Bozje Ciseljske u sredistu naselja
Donja Pusc¢a®.

6.2. Stanje pravne zastite kulturnih dobara
Clanak 40.

Pojedinacne gradevine, sklopovi, parcele i predjeli
zastite, koji se ovim Prostornim planom smatraju zastic¢e-
nima, prikazani su na kartografskim prikazima te su poje-
dinac¢no iskazani u slijede¢em pregledu:

Kulturna dobra upisana u Registar nepokretnih kultur-
nih dobara (R):

u grupi povijesnih naselja:

» Kulturno-povijesna cjelina naselja Donja Pusca

(Z-3833), koja se sastoji od:

0 crkve Sv. Jurja

0 kapele Sv. Marije Ciselske

0 zupnog dvora i mjesnog groblja

u grupi sakralnih gradevina:

* kapela Sv. Katarine, Hrebine (Z-3765)

* kapela Sv. Marije Magdalene (Z-5942)

u grupi civilnih gradevina:

* kurija Rauch, Gornja Pus¢a (P-6063)

» zgrada stare Skole (Z-3535)

Kulturna dobra predlozena za upis u Registar (PR):

za upis u Registar predlozena su kulturna dobra zasti-
¢ena rjeSenjem o preventivnoj zastiti te:

u grupi sakralnih gradevina:

* kapela poklonac, Donja Pusc¢a

Kulturna dobra koja se Stite odredbama ovog plana
(ZPP):

u grupi povijesnih naselja (dijelova naselja):

* povijesna jezgra naselja Donja Pusca

u grupi civilnih gradevina:

 zgrada opc¢ine, Donja Pusc¢a

u grupi sakralnih gradevina:

* kapela sv. Katarine, Hrebine

u grupi memorijalnih gradevina i obiljezja:

» spomen ploca na zgradi mjesnog doma, Donja Pusca
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u grupi raspela i poklonci:

* raspelo, Bregovljana

* raspelo, Marija Magdalena
 raspelo,Gornja Pusca, Mili¢evo Selo

* Pil Sv. Florijana, Donja Pusc¢a

* raspelo, Hrusevec Pus¢anski

* raspelo na krizanju, Marija Magdalena
u grupi stambenih gradevina:

¢ kurija Olivije Krajaci¢ (Kirin)

* kuca za poslugu kurije Rauch, Gornja Pus¢a
« tradicijska kuca, Bregovljanska 39

« tradicijska kuca, Bregovljanska 40

« tradicijska kuca, Gornja Pus¢a, Mili¢evo Selo
u grupi arheoloskih lokaliteta:

» kapela i okoli§ sv. Marije Vinske,
 paleolitski lokalitet, dolina potoka Pusce
* ostaci kapele Sv. Andrije, Bregovijana

u grupi krajolika:

* okolis kurije Rauch, Gornja Pus¢a,

* padine sv. Magdalene,

 okolis kapele sv. Katarine, Hrebine.

6.3. Mjere zastite kulturno povijesne bastine
Clanak 41.

Za utvrdenu Kulturno-povijesnu cjelinu u naselju Do-
nja Pus¢a (Rjesenje od 10. rujna 2008., prema kojem ova
kulturno-povijesna cjelina ima svojstvo kulturnog dobra u
smislu ¢l.7. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara,
te se sukladno ¢l. 12. stavak 4. istog Zakona odreduje nji-
hov upis u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske -
Listu zasti¢enih kulturnih dobara), koja se sastoji od Crkve
sv. Jurja, Zupnog dvora i mjesnog groblja s kapelom Majke
Bozje Ciselske, koja ima svojstvo kulturnog dobra, utvrdu-
je se slijedeci sustav mjera zastite kulturnog dobra:

» Zastitni i drugi radovi na ovom kulturnom dobru
unutar prostornih meda (iz Rjesenja, gdje su popisa-
ne sve Cestice ovog kulturnog dobra), mogu se podu-
zeti samo uz prethodno odobrenje nadleznog tijela.

* Vlasnik kao i drugi imatelj kulturnog dobra duzan
je provoditi sve mjere zastite koje se odnose na odr-
zavanje predmetnog kulturnog dobra, a koje odredi
nadlezno tijelo.

* Predmetno kulturno dobro ili njegovi dijelovi mogu
biti predmet kupoprodaje samo pod uvjetima iz ¢lanka
36.-40. Zakona o zastiti i ouvanju kulturnih dobara.

Mjere zastite kulturno povijesne bastine primjenjuju
se na gradevine i pripadajuce parcele koji su prethodnim
popisom utvrdene kao kulturna dobra zasticena rjeSenjem
o preventivnoj zastiti (P) ili su predloZzena za upis u registar
nepokretnih kulturnih dobara (PR).

Za sve zahvate na ovim kulturnim dobrima posebne
uvjete ¢e propisati nadlezna uprava za zastitu kulturne ba-
Stine u postupku ishodenja lokacijske dozvole. Za ove gra-
devine kao najmanja granica zastite utvrduje se pripadna
parcela ili njen povijesno vrijedni dio.

Za ove se gradevine obavezno primjenjuju sljedece
mjere zastite:

* prije bilo kakvih gradevinskih zahvata potrebno je
provesti konzervatorsko restauratorska istrazivanja
¢iji se rezultati ugraduju u projekt obnove i sanacije

» za vrijeme izvodenja gradevinskih radova potrebno
je osigurati stalan konzervatorski nadzor

* u zonama ekspozicije ovih gradevine (zona zastite
krajolika) za svu novu gradnju potrebno je ishoditi
posebne uvjete nadlezne uprava za zastitu kulturne
bastine

Kod izdavanja lokacijskih i gradevinskih dozvola u
zoni zastite (zona B) ili kontaktnoj zoni (zona E) povije-
snog naselja ili povijesnog graditeljskog sklopa potrebno
je osobito pazljivo cuvati mikroambijent naselja. Novu iz-
gradnju treba uskladiti sa zateCenim tlocrtnim i visinskim
veli¢inama postoje¢ih zgrada kako bi se ustrojio skladan
graditeljsko ambijentalni sklop.

Oblikovanjem novih zgrada u kontaktnoj zoni (zona E)
mora se uspostaviti harmonic¢ni odnos sa postojeCom gra-
devnom strukturom, u pogledu gabarita, nagiba krovova,
upotrebi materijala zavr§nog oblikovanja i kolorita.

Kurija Rauch u Gornjoj Pus¢i preventivno je zastice-
na (Rjesenje od 18. rujna 2009. prema kojem se Kurija
Rauch zajedno s katastarskim Cesticama u neposrednom
okruzenju stavlja pod preventivnu zastitu, te sukladno
Clanku 11. stavak 2. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih
dobara odreduje obveza upisa u Registar kulturnih do-
bara Republike Hrvatske - Listu preventivno zasticenih
kulturnih dobara).

Vrijedne stambene i gospodarske zgrade koje su ovim
planom evidentirane kao kulturna bastina koja se Stiti
odredbama ovog plana (ZPP) moraju se oCuvati bez obzira
na mogucénost zadrzavanja njihove izvorne namjene te se
mogu prenamijeniti za poslovne, trgovacke ili ugostiteljske
namjene, a mogu se koristiti i u svrhu predstavljanja i pro-
midzbe tradicijskoga graditeljstva.

U podrucjima krajolika koja se Stite ovim planom u
postupku izdavanja lokacijskih i gradevinskih dozvola po-
trebno je posebno temeljito utvrditi odnos novih objekta
i prostornih dominanti u krajoliku. Ne moze se odobriti
gradnja koja bi polozajem, gabaritom ili oblikovanjem mo-
gla zakloniti slikovite vidike, povijesne gradevine vidljive
u slici mjesta (dominante — crkve i kapele) ili vrijedne i
dobro uocljive graditeljske sklopove (dvorce i kurije).

U podrucjima krajolika ovim se planom utvrduje obve-
za oCuvanja tradicijskog parcelacijskog ustroja zemljista,
ako je moguce, poticanje autohtonih poljodjelskih kultura
i sadnja autohtonog bilja, te revitalizacija napustenih vino-
grada. Na podrucju zasti¢enog krajolika izvan gradevnog
podruc¢ja moguca je izgradnja samo klijeti i spremista voca
pod uvjetima propisanim odredbama ovoga Plana.

Za arheoloske lokalitete koji su evidentirani (ZPP) na
temelju povremenih nalaza ili su pretpostavljeni i ocekuju
se moguci nalazi, a ne postoje to¢no utvrdene granice zastite
ne propisuju se direktivne mjere zastite ve¢ je prije izvode-
nja zemljanih radova koji prethode gradevinskim, potrebno
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provestiarheoloskaistrazivanjateupozoritinaruciteljeradova
na moguce nalaze zbog Cega je potreban pojacani oprez.
Preporuca se detaljno istraZivanje i konzervacija nalaza uz
mogucénost koriStenja metode anastiloze a u ekstremnim i
temeljito dokumentiranim slucajevima i parcijalne disloka-
cije. U podru¢jima kojim se ovim planom predvida izgrad-
nja objekata, a prostor nije izgraden i priveden namjeni
temeljem dosadasnjih prostornih planova, obvezuje se nosi-
telj zahvata da tijekom izrade istraznih radova koji prethode
procjeni utjecaja na okoli§ osigura arheolosko istraziva-
nje rezultat kojeg mora biti detaljno pozicioniranje
arheoloskih nalaza u prostoru i njihova valorizacija.
Investitor izgradnje na takvom prostoru ima obavezu
obaviti arheoloska istrazivanja ili sondiranja prema uputa-
ma konzervatorskog odjela a u slu¢aju veoma vaznog arheo-
loskog nalaza moze do¢i do izmjene projekta ili njegove pri-
lagodbe radi prezentacije nalaza. Ako se zbog znacaja nalaza
istraZeni prostori obvezno prezentiraju in situ, projektu kon-
zervacije 1 prezentacije nalaza moraju se prilagoditi i planovi
i projekti izgradnje objekata i uredivanja zemljista.

U svim naseljima Op¢ine Pusc¢a oblikovanje gradevi-
na i uredenje okucnica preporuca se izvoditi na tradicijski
nacin.

6.4. Upravni postupak pri zastiti
kulturno povijesne bastine

Clanak 42.

Odredbe za uspostavu i provodenje mjera zastite i ob-
nove kulturne bastine proizlaze iz zakonskih propisa.

Propisanim mjerama utvrduju se obvezatni upravni po-
stupci te nacin i oblici graditeljskih i drugih zahvata na:

* pojedina¢nim spomenickim gradevinama,

 gradevnim sklopovima,

» arheoloskim lokalitetima,

* parcelama na kojima se nalaze spomenicke gradevine

* predjelima (zonama) zaStite naselja i kultiviranog
krajolika ili drugim predjelima s utvrdenim spome-
nickim svojstvima.

Posebnom konzervatorskom postupku osobito podlije-
7u slijedec¢i zahvati na zasSti¢enim gradevinama, sklopovi-
ma, predjelima i lokalitetima:

» popravak i odrzavanje postoje¢ih gradevina,

* nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i gradevne
prilagodbe (adaptacije), rusenja i uklanjanja grade-
vina ili njihovih dijelova,

* novogradnje na zaSti¢enim parcelama ili unutar
zasti¢enih predjela,

» funkcionalne prenamjene postoje¢ih gradevina,

* izvodenje radova na arheoloSkim lokalitetima.

U skladu s navedenim zakonima za sve nabrojene za-
hvate na gradevinama, gradevnim sklopovima, predjelima
(zonama) i lokalitetima, za koje je ovim Prostornim pla-
nom utvrdena obveza zastite, kod nadlezne ustanove za
zaStitu spomenika potrebno je ishoditi zakonom propisane
suglasnosti:

* posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske do-
zvole)
» prethodno odobrenje (u postupku izdavanja gradev-
ne dozvole)
» nadzor u svim fazama radova koji provodi nadlezna
Uprava za zastitu kulturne bastine
Zasti¢enim gradevinama, kod kojih su utvrdena spo-
menicka svojstva i na koje se obvezatno primjenjuju sve
navedene (spomenicke) odredbe, smatraju se sve gradevi-
ne koje su u ovom Prostornom planu popisane kao: regi-
strirani (R) spomenici i oni predlozeni za registraciju (PR)
Za gradevine oznacene kao evidentirana bastina (ZPP)
najcesSée lokalne vaznosti, opisani postupak nije obvezan,
ali je preporucljiv ukoliko se u provedbi plana ukaze potre-
ba za savjetodavnim sudjelovanjem Sluzbe zastite.
Temeljem inventarizacije provedene prilikom izrade
ovoga Prostornoga plana, uz ranije registrirane (R) spome-
nike, Uprava za zastitu kulturne bastine - Konzervatorski
odjel u Zagrebu po sluzbenoj ¢e duznosti pokrenuti postu-
pak dokumentiranja te donoSenja rjeSenja o zastiti za sve
vrednije gradevine, predjele (zone) i lokalitete koji su na
kartama i tablicama oznaceni oznakom PR. Do donosenja
odgovarajucega rjeSenja treba primijenjivati iste mjere i
propisane postupke kao i za trajno zaSti¢ene zgrade.
Kad se za nepokretno kulturno dobro donese i objavi
rjeSenje o zastiti, za njega se nadalje provodi upravni po-
stupak propisan posebnim propisom.

7. Postupanje s otpadom
Clanak 43.

Komunalni otpad sa podruc¢ja Op¢ine Puséa odlaze se
na postojecoj uredenoj deponiji komunalnog otpada van
opc¢ine Pusca. Cjelovito rjesenje zbrinjavanja komunalnog
otpada utvrdit ¢e se na razini Zagrebatke Zupanije odre-
divanjem optimalnog broja i lokacija za deponije. Na po-
druc¢ju Opcine Puséa ovim planom nisu predvidene lokaci-
je za deponije otpada.

Planskim mjerama i sustavnom edukacijom stanovnis-
tva poticat ¢e se izdvajanje organske komponente kuénog
1 bioloSkog otpada, njihovo kompostiranje i koriStenje u
poljoprivredi.

Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u
tipizirane posude za otpad ili ve¢e metalne kontejnere s po-
klopcem.

Planom se na javnim povrS§inama omogucéuje postav-
ljanje spremnika za odvojeno sakupljanje papira, metala,
stakla, plastike i tekstila, a potrebno ih je postaviti tako da
se osigura nesmetani kolni 1 pjesacki promet.

Planom se predvida uredenje reciklaznog dvorista sa
kontejnerima za odlaganje selektiranog otpada unutar pla-
nirane gospodarske zone u naselju Zlebec Puiéanski, a na
kartografskom prikazu ,,2.4. Odvodnja i procis¢avanje ot-
padnih voda; zbrinjavanje otpada“ oznacena je njegova pri-
blizna lokacija. To¢na lokacija i uvjeti za uredenje reciklaz-
nog dvorista utvrdit ¢e se Urbanistickim planom uredenja

Op¢ina Pug¢a, Kumrovecka 109, Donja Puséa



5
/
/

gospodarske zone u naselju Zlebec Pugéanski. Reciklazno
dvoriSte mora imati kolni pristup i biti ogradeno zelenilom.

Na gradevinskom podru¢ju moze se spaljivati samo
drvo i lignocelulozni otpad.

8. Mjere sprjecavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$
Clanak 44.

U cilju osiguranja i ocuvanja kvalitetnih, zdravih i hu-
manih uvjeta Zivota i rada, ovim Planom utvrduju se obve-
ze, zadaci 1 smjernice za zastitu tla, zraka, vode 1 zastita od
prekomjerne buke.

Zadtita tla

Na svim obradivim, te poljoprivrednim i Sumskim
tlima mogu se graditi gradevine koje se prema ovim pro-
vedbenim odredbama mogu graditi izvan gradevinskih po-
drucja naselja.

Planom nisu predvideni istrazni radovi za utvrdivanje
potencijalnih lokacija za eksploataciju mineralnih sirovina.

Zastita zraka

Radi poboljsanja stanja i sprecavanja daljnjeg pogorsa-
nja kvalitete zraka, a pogotovo na prostorima za stambenu
izgradnju, potrebno je poduzeti slijedece mjere zastite:

* ciljanim istrazivanjima utvrditi moguénost smanje-
nja emisija svih izvora oneci$¢enja zraka na podruc-
ju opéine i ispitati izvodljivost mogucih rjesenja

» radi pracenja stanja i cjelovite kategorizacije zraka
za Op¢inu Pusc¢u potrebno je ustanoviti mjerna mje-
sta za podrucja koja su eventualno najugrozenija

* na podruc¢ju opéine ne dozvoljavaju se djelatnosti
koje bi onecis¢avale zrak

Zastita voda

Zastita voda na podrucju opcine postici Ce se sljede¢im

mjerama:

» gradnjom sustava odvodnje otpadnih voda (kanali-
zacije mreze, objekata i dr.) na podru¢jima bez ka-
nalizacije, te proc¢is¢avanjem otpadnih voda §to ¢e se
posti¢i izgradnjom uredaja za procis¢avanje otpad-
nih voda u skladu s Direktivom o procis¢avanju ko-
munalnih otpadnih voda (91/271/EC) za ispunjenje
Operativnog plana aglomeracije Zapresic¢

* Planom je osigurana odgovarajuca povrSina za iz-
gradnju sustava kanala, kolektora, tlacnih cjevovo-
da i crpnih stanica koji ¢e dovoditi otpadne vode do
CUPOV Zajarki , a time ¢e se prociS¢ene otpadne
vode upustati u rijeku Savu.

* Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda od-
vodnja gradevina putem internog sustava odvodnje
provodit ¢e se u skladu sa podzakonsktm aktima te-
meljenim na Zakonu o vodama koji propisuju nacine
odvodnje za podrucja gdje nije izgraden javni sustav
odvodnje otpadnih voda
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* Odvodnja tehnoloskih otpadnih voda (otpadne vode
iz gospodarskih gradevina i povrSina koje imaju
nepovoljan utjecaj na okoli§) obzirom na koli¢inu
i kvalitetu otpadnih voda provodit ¢e se u skladu s
podzakonskim aktima iz podrucja zastite okolisa i
vodnogospodarskih interesa (Okolisna dozvola i/ili
Vodopravni uvjeti).

» Planom je predvideno da ¢e se sva naselja opskrblji-
vati vodom za pice iz javnog vodoopskrbnog sustava.

Otpadne vode u naseljima odvodit ¢e se javnom kana-
lizacijom do uredaja za proc¢is¢avanje otpadnih voda grada
Zapresica. Do izvedbe javne kanalizacije otpadne vode ¢e
se sakupljati u nepropusnim sabirnim jamama. Praznjenje
sabirnih jama moze se vrSiti samo odvozom na uredaj za
procis¢avanje otpadnih voda.

Podovi u gospodarskim gradevinama u kojima se drze
zivotinje moraju biti nepropusni za tekucinu i imati rigo-
le za odvodnju gnojnice. Dno i stijenke gnojista do visine
od 50cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog
materijala. Gnojnica se ne smije ispustati u vodotoke niti u
odvodne kanale.

RjeSenje odvodnje otpadnih voda, kao i zastitu voda
predmetnog podrucja, planirati i izraditi u skladu sa sljede-
¢im propisima:

» Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14

146/18),

* Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpad-
nih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 1 3/16),

* Pravilnik o uvjetima utvrdivanja zona sanitarne za-
Stite izvoriSta (NN 66/11 147/13),

* Odluka o odredivanju ranjivih podrucja u Republici
Hrvatskoj (NN 130/12),

* Uredba o standardu kakvoée voda (NN 73/13,
151/14178/15),

i ostalim podzakonskim propisima iz podru¢ja vodno-

ga gospodarstva.

Nacin odvodnje i uvjeti ispustanja otpadnih voda, kao
i potencijalno onecis¢enih oborinskih voda, propisuje se
vodopravnim aktima u skladu sa Zakonom o vodama (NN
153/09, 130/11, 56/13, 14/14 1 46/18) i podzakonskim pro-
pisima donesenim na temelju istog.

Za prihvat oborinskih i/ili otpadnih voda nije dozvolje-
na izgradnja upojnih zdenaca/bunara.

Za odvodnju otpadnih voda iz gradevina prema ¢lanku
144. stavak 1. tocka 1. 1 tocka 2. Zakona o vodama, vodo-
pravni uvjeti nisu potrebni.

Ukoliko ¢e se radovi izvoditi u podzemnoj vodi, do-
kumentacija treba predvidjeti mjere zastite istih od one-
¢iS¢enja te upotrebu materijala koji ne utjecu na kakvocu
podzemne vode. Ista takoder treba sadrzavati projektno rje-
Senje zastite predmetnih gradevine od negativnog utjecaja
podzemnih voda.

Javni isporucitelj vodne usluge javne vodoopskrbe du-
zan je skrbiti o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice su-
kladno propisima o hrani, skrbiti o tehnickoj ispravnosti
gradevina za javnu vodoopskrbu te u tom cilju provoditi
sustavne i stalne preglede i poduzimati mjere.
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Za sve postojece i definirane buduce lokacije vodnih
gradevina (trase magistralnih cjevovoda, crpne stanice, vo-
dospreme i dr.) kao i trase opskrbnih cjevovoda, nadlezan
je javni isporucitelj vodne usluge za obavljanje vodoop-
skrbne djelatnosti predmetnog podrucja.

Radi ocuvanja i odrzavanja regulacijskih i zastitnih te
drugih vodnih gradevina i sprjecavanja pogorSanja vodnog
rezima potrebno je ograniciti prava vlasnika i posjednika
zemljiSta te provoditi posebne mjere radi odrZzavanja vod-
nog rezima prema poglavlju VIII. Zakona o vodama (za-
brane i ogranicenja prava vlasnika i posjednika zemljista i
posebne mjere radi odrzavanja vodnog rezima).

Sklanjanje ljudi

Mjere zastite radi smanjenja rizika, prijetnji i opasnosti
za zivot 1 zdravlje ljudi i zivotinja, materijalnih i kulturnih
dobrara i okoli$a u slucaju prirodnih i tehni¢ko-tehnoloskih
katastrofa i1 velikih nesreca ili rata provode se u skladu sa
sljede¢im propisima:

Zakon o sustavu civilne zasite (NN 82/151 118/18),

* Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepo-
goda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 142/86) osim
odredbi o skloniStima,

* Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnistva (NN
69/16),

» Procjena rizika od velikih nesre¢a za Op¢inu Pusca
(Sluzbeni glasnik Op¢ine Pusca br. 11/17).

Provodenje mjere sklanjanja gradana na podruc¢ju Op-

¢ine Pusca predvida se koriStenjem podrumskih i drugih
prostorija u gradevinama koje su prilagodene za sklanjanje
te komunalnih i drugih gradevina ispod povrsine tla nami-
jenjenih javnoj uporabi kao §to su garaze, trgovine i drugi
pogodni prostori.

Zadtita od ruSenja

Prometnice unutar novih djelova naselja moraju se
projektirati na taj nacin da razmak gradevina od prometni-
ce omogucuje da eventualne ruSevine gradevina ne zapri-
jeCe prometnicu radi omogucavanja nesmetane evakuacije
ljudi i pristupa interventnim vozilima.

Kod projektiranja vecih raskr§éa i ¢vorista s prometni-
cama projektiranim u dvije ili viSe razina, mora se osigurati
cijeli lokalitet ¢voriSta na nacin da se isti rezim prometa
moze unaprijed projektiranim nac¢inom odvijati na jednoj
(prizemnoj) razini.

Kod projektiranja gradevina mora se Koristiti tzv. pro-
jektna seizmicnost (ili protivpotresno inzenjerstvo) suklad-
no utvrdenom stupnju potresa po MSC ljestvici njihove ja-
¢ine prema mikroseizmicnoj rajonizaciji Zagrebacke zupa-
nije. (za podruc¢je Opcine Pus¢a odreden je osnovni stupanj
seizmicnosti koji iznosi 9° MCS.

Prilikom rekonstrukcija starijih gradevina koje nisu
izgradene po protivpotresnim propisima, statickim pro-
racunom analizirati i dokazati otpornost tih gradevina na
rusenje uslijed potresa ili drugih uzroka, te predvidjeti de-
taljnije mjere zastite ljudi od rusenja.

Sluzbeni glasnik Opéine Puscéa
CEE E E E E e E e C e e e e e e e e EE e E e EEEEECEE e EEEEEEEEEEEEEEEEEsEE

Broj 7

/

Zastita stabilnosti tla

Na podrucju 11, IIT i IV kategorije stabilnosti tla, $to se
smatraju ugrozenim dijelovima ¢ovjekovog okolisa, mogu
se obavljati samo radovi koji ne ugrozavaju stabilnost tla.

Zemljista i objekti na podrucjima ILIII 1 IV kategorije
stabilnosti tla, mogu se koristiti samo tako da se korisSte-
njem ne ugrozava stabilnost tla. Na podru¢jima ILII i IV
kategorije stabilnosti tla, Sumsko zemljiSte se ne smije pre-
tvarati u voénjake, vinograde, povrtnjake, oranice, livade
ili u gradevinsko zemljiSte, a sjeca Sume moze se dozvoliti
samo ako se time ne ugrozava opstanak Sumskog raslin-
stva.

Na podrucju III kategorije ne smije se na poljoprivred-
nim zemljiStima mijenjati katastarske kulture, osim pro-
mjene u livade ili Sume.

Na podruc¢jima IV kategorije ne smije se:

» kopati jame, zdence, jarke, putove i slicno

* izvoditi bilo kakve gradevinske radove, izuzev rado-

va na saniranju terena

* obradivati zemljiSte u poljoprivredne svrhe

* remetiti gornji pokrovni sloj zemlje (travnati sloj).

Na podru¢jima III kategorije mogu se izdavati dozvo-
le za gradnju ili rekonstrukciju objekata ako se prethodno
provedena geomehanicka istrazivanja.

Dozvole na podrucjima ILIII i IV kategorije stabilnosti
tla moraju sadrzavati obvezu investitora da naru¢i geome-
hanicka istrazivanja.

Geomehanicka istrazivanja (na podrucju ILIIT i IV ka-
tegorije stabilnosti tla) mogu izradivati samo poduzeca ili
ustanove registrirane (i opremljene) za izvodenje geome-
hanickih istraznih radova.

Za izdavanje dozvola za gradnju i rekonstrukciju obje-
kata na podrucju III kategorije potrebni su i vodopravni
uvjeti.

Na podrucju IV kategorije moze se iznimno odobriti
gradnja objekta, ako se izvrSe sanacioni radovi stabiliteta
tla.

Ukoliko je radovima na podrucju II, III i IV kategrije
stabilnosti tla predviden stalan ili povremen nadzor geo-
mehanicara nad izvodenjem radova, investitor je duzan
pridrzavati se uputa dobivenih od osobe ili ustanove koja
vr$i nadzor. Ukoliko nadzor geomehanicara nije posebno
propisan, poduzece, druge pravne osobe i gradani korisni-
ci odnosno vlasnici zemljiSta objekata, duzni su prilikom
izvodenja mjera osiguranja zemljista od klizanja ili mjera
saniranja terena pridrzavati se uputa poduzeéa, odnosno
druge organizacije registrirane za tu djelatnost koja je te
mjere propisala. Korisnici odnosno vlasnici zemljista i
objekata Sto se nalaze na ugrozenim podrucjima, duzni su
nadleznom vodnom gospodarstvu prijaviti svaku pojavu
klizanja tla na zemljistu ili objektu $to ga koriste odnosno
kojega su vlasnici.

Op¢ina Pug¢a, Kumrovecka 109, Donja Puséa



Sluzbeni glasnik Opcine Puséa Stranica 21

ZaStita od poZara
Planom su predvidene slijedece mjere zastite od pozara
i eksplozije:
* U slucaju da se u objektima stavljaju u promet, ko-
riste i skladisSte zapaljive tekucine i plinovi potrebno
je postupiti sukladno odredbama ¢lanka 11. Zakona
o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95).
* Mjere zastite od pozara projektirati u skladu s pozi-
tivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji regu-
liraju ovu problematiku s osobitom pozornos¢u na:
0 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN
35/94, 55/94 1 142/03)

O Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara
(NN 08/06)

0 Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih
objekata (NN 100/99)

» Osigurati vatrogasne prilaze i povrSine za operativni
rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama Pravil-
nika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,
55/94 1 142/03).

» Osigurati potrebne koli¢ine vode za gasenje pozara
u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mrezi
za gasenje pozara (NN 08/06).

» U svrhu sprjecavanja Sirenja pozara na susjedne gra-
devine, gradevina mora biti udaljena od susjednih
gradevina najmanje 4 m, ili manje ako se dokaze
uzimajuci u obzir pozarno opterecenje, brzinu Sire-
nja pozara, pozarne karakteristike materijala grade-
vina, veli¢inu otvora na vanjskim zidovima grade-
vina i dr., da se poZar ne moze prenijeti na susjedne
gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gra-
devina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90
minuta, koji u sluc¢aju da gradevina ima krovnu kon-
strukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti
najmanje 90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 m
ili zavrS§ava dvostranom konzolom iste vatrootpor-
nosti duzine njmanje 1m neposredno ispod pokrova
krovista, koji mora biti od negorivog materijala naj-
manje na duzini konzole.

* Preporucuje se izlazne puteve iz gradevina projek-
tirati u skladu s americkim smjernicama NFPA 101
(izdanje 2006.)

* Preporucuje se gradevine Sportsko-rekreacijske na-
mjene poput Sportskih dvorana projektirati u skladu
s americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2006.,
poglavlje 12)

* Elemente gradevinskih konstrukcija i materijala,
protupozarne zidove, prodore cjevovoda, elektri¢nih
instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove,
ventilacijske vodove, vatrootporna i dimnonepropu-
sna vrata i prozore, zatvarace za zastitu od pozara,
ostakljenja otporna prema pozaru, pokrov, podne
obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s
hrvatskim normama HRN DIN 4102, a ispitivanje
vatrootpornih i dimonepropusnih vrata provesti po
normi HRN DIN 18095

» Garaze projektirati prema austrijskom standardu
za objekte za parkiranje TRVB N 106, a sprinkler
uredaj projektirati shodno njemackim smjernicama
VDS

» Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne
uvjete gradenja Policijske uprave Zagrebacke kojim
se utvrduju posebne mjere zastite od pozara, te na
osnovu istih izraditi elaborat zastite od pozara koji
¢e biti podloga za izradu glavnog projekta

* U glavnom projektu, unutar programa kontrole i
osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema
kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda
i opreme glede zastite od pozara, utvrditi odredbe
primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja
potrebnih dokaza kvalitete ugradenih konstrukcija,
proizvoda i opreme, kvalitete radova, strucnosti dje-
latnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih
ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti

Zastita od buke

Najvise dopustene razine buke na vanjskim povrSina-
ma ne smiju biti vec¢e od vrijednosti utvrdenih u slijedecoj
tablici:

NajviSe dopustene

. .. 15-minutne razine
Namjena povrsine

Leq u dBA
danju nocu

Sport i rekreacija, kulturno -

. o . 50 40
povijesni lokaliteti i parkovi
§tamb_eqa i _rme_sgwta namjena, 55 45
Skole i djeCji vrtiCi
mjeSovita namjena 60 50

Na granici ove zone
buka ne smije prelaziti
dopustene razine u
zoni s kojom granici

gospodarska namjena

Na povrSinama gospodarske namjene na kojima se
planira smjestaj djelatnosti koje razvijaju vecu razinu buke
izvoditi zastitu izgradnjom zastitnih barijera ili sadnjom
zastitnog zelenila, a razine buke uskladiti sa vrijednostima
navedenim u gornjoj tablici.

U naseljenim mjestima zabranjeno je obavljati radove
i djelatnosti koje razvijaju buku koja ometa no¢ni mir i od-
mor, u vremenu od 23 - 06 sati idu¢eg dana.

Pri izradi prostornih planova uzih podrucja, te projeka-
ta planiranih prometnica zadrzati nivo buke u granicama
dopustivim za pojedine namjene.

Procjena utjecaja na okoli§
Za prometne, energetske, vodne, proizvodne, sportske,

turisticke, trgovacke i gradevine na zasticenim podrucjima,
te gradevine za postupanje s otpadom i povrsine eksploata-
cije mineralnih sirovina obaveza izrade studije utjecaja na
okoli$ odreduje se temeljem posebnog propisa.

Op¢ina Puséa, Kumrovecka 109, Donja Pusca
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9. Izgradene gradevine izvan gradevinskih podrucja
Clanak 45.

Postojece legalno izgradene gradevine koje ovim pla-
nom nisu uklju¢ene u gradevinska podrucja mogu se sa-
nirati i rekonstruirati (bez povecanja tlocrtne povrsine) u
skladu sa lokacijskim uvjetima utvrdenim za gradevinska
podrucja.

KLASA: 021-05/19-02/03
URBROJ: 238/24-01-19-02
Donja Puscéa, 04. studenoga 2019. godine

PREDSJEDNIK ODBORA ZA STATUT,
POSLOVNIK I AKTE
Andelko Zdravac, mag.ing.agr.
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